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Betriebsanleitung ist gultig fur: Portalmodul elekt r.

Version dieser Doku:

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc

Bestellnummer PME

Bestellnummer PME-c

Version 1 11011215 50002603
Version 3 11011217 50002604
Version 4 11011218 50002605
Version 5 11011219 50002606
Version 7 11011221 50002607
Version 8 11011222 50002608
Version 9 11011226 50002609
Version 11 11011228 50002610
Artikel PME PME-c Bestellnummer

1 Antriebseinheit ohne Bremse - -
2 Antriebseinheit mit Bremse - -
3 Zahnriemen-Vorgelege ohne Motor - -

siehe Katalog
siehe Katalog
siehe Katalog

Bezeichnet eine mogliche gefahrliche Situation.
Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod o der

schwerste Korperverletzungen (Invaliditat) die Folg e.

/\ VORSICHT

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situatio n.
Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Sachs chaden

sowie leichte oder mittlere Korperverletzungen die Folgen.

Bezeichnet allgemeine Hinweise, nutzliche Anwender-  Tipps und
Arbeitsempfehlungen, welche aber keinen Einfluss au f die
Sicherheit und Gesundheit des Personals haben.
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1.0.0 Einbauerklarung
1.1.0 Einbauerklarung nach der EG-Richtlinie Masch  inen 2006/42/EG,
Anhang Il B
Der Hersteller: Afag Automation AG, Fiechtenstrasse 32, CH-4950 Hut  twil,
Tel. 0041 (0)62 959 87 02, www.afag.com
erklart hiermit,dass die unvollstandige Maschine:

Bezeichnung: Portalmodule elektrisch
Typen: PME, PME-c
Fortlaufende Serien Nr. 5OXXXXXX

den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinen
Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Einschlagige EG Richtlinen: EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Angewandte harmonisierte EN 349; EN ISO 12100-1; EN 121000-2; EN ISO
Normen: 14121-1

EN 60204-1: 2006

Die technische Dokumentation fur diese unvollstandige Maschine wurde nach
Anhang VII Teil B erstellt. Der Hersteller verpflichtet sich, diese technischen
Unterlagen einzelstaatlichen Stellen auf Verlangen elektronisch zu Gbermitteln.

Bevollméachtigter fur die Zusammenstellung der Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung
war: Lanz Beat

Die Inbetriebsetzung der unvollstandigen Maschine w ird so lange untersagt, bis die
unvollstandige Maschine ein eine Maschine eingebaut wurde und diese den

Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen entspricht und die EG-
Konformitatserklarung geméss Annhang Il A (B) vorli egt.
Ort/Datum : Huttwil, 17.Juni 2006

Afag Automation AG flr automatische Fertigungstechnik

Marc Zingg Mathias Schuitz
w/ g
Geschaftsfilhrer Afag Automation AG Produktmanager Afag Automation AG

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc Seite 5
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2.0.0 Einbauanleitung
2.1.0 Transport und Lagerung (Ein- und Auspacken)

/A\ VORSICHT

Vorsicht beim Ein- und Auspacken des PME-Portalmodu I

Beim unvorsichtigem Umgang mit dem PME- Portalmodul
kénnen Finger gequescht werden, da das Linearmodul im losen
Zustand hin- und her bewegt werden kann!

Quetschgefahr

HINWEIS

Bitte beachten! Bei jedem Modul wird ein Sicherheitstechnisches
Informationsblatt beigelegt.

Dieses Informationsblatt ist von jeder Person die sich mit dem Modul
beschaftigt zu lesen.

Seite 6 PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc
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2.1.1 Befestigungsmdglichkeiten

Die Portalmodule PME / PME-c kdnnen von drei Seiten her befestigt werden, diese
sind auf dem Bild mit den Pfeilen markiert. Die Befestigungsraster sind in den
Masszeichnungen ersichtlich.

seitlich: (beidseitig)
je 4xM6 PME
je 4xM5 PME-c

unten: (beidseitig)
je 4xM8 PME
je 4xM6 PME-c

Die Portalmodule kénnen sowohl fir Pick & Place, oder auch fir Portal
Anwendungen eingesetzt werden.

Bitte beachten!

Die PME-Portalmodule sind nur fur horizontale Anwendungen
zugelassen!

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc Seite 7
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2.1.2 Zentrierhilsen und Montageraster

PME PME-c

Bezeichnung

Schlitten Schlitten

Lochraster

48x48mm | 48x48mm

Befestigungsgewinde

M6

Zentrierhllsen (H7)

@ I9x4mm | D 9x4mm

Verwenden Sie zur Positionierung die mitgelieferten Zentrierhilsen. Setzten Sie
diese in zwei diagonal gegenuberliegende Bohrungen des Montagerasters ein.

Modul-Zentrierung

Cenirage de module

Zentrierhiilse Douilles de centrage Centering bushings
Bestellnummer Article Mo. Crrder No.
Mass A Dimension A Dimension A
Mazs B Dimengion B Dimension B
Mass C Dimension & Dimension C
B

E j 5

1 =
Befastigungsrastar Trama da fixation Fixing grid
Mass D Dimension D Dimension D
Mass E Dimension E Dimension E
Mass F Dimension F Cimension F
Mass G Dimension = Dimension &

0 400015
E +/4.045

.

¥

D +-0.015

e @

Seite 8

> {CB

Squaring of modules

4h6x2.0 mm 5héx2.5 mm Théx3.0 mm Bh6x3.5 mm

orese

4 mm 5 mm 7 mm 8 mm
2 mm 2.5 mm 3 mm 3.5mm
2.6 mm 3.2 mm 4.3 mm 5.4 mm

Shéx4.0mm 12hEx5.0 mm 15hEx5.2 mm 19h6x5.8 mm

toosnez Joorgrazs | —

4 mm 12 mm 15 mm 19 mm
4 mm 4.8 mm 5.2 mm 5.8 mm
6.5 mm 8:5 mm 10.5 mm 13 mm

16x16 mm 2020 mm 30x30 mim 33w 38 mm

16 mm 20 mm 30 mm 38 mm

16 mm 20 mim 30 mm 38 mm
Ax1.1 mm 7x1.6 mm 1.6 mm Bx3.5 mm
M2.5 M3 M4 Ms

48;:_48 mm m:en mim Z-_'Sn?ﬁmm 96x08 mm

48 mm &0 mm 75-mm 86 mm
24 mm 30 mm 75 mm 48 mm
Sw2.1 mm 12x2.5 mm 15x2.7 mm  19x5.8 mm
ME MB M10 Mi2

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc
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2.1.3 Anzugsdrehmomente fur Schrauben

Fur die Montage sind Schrauben zu verwenden, welche mindesten der nachfolgend
aufgefihrten Spezifikation entsprechen:

Norm: VDI 2230

Festigkeit: Klasse 8.8

Oberflache: Verzinkt-blau, ge6lt oder gefettet
Gewinde Anzugsmomente

M3 1,1... 1,4Nm

M4 26 ... 3,3Nm

M5 52... 6,5Nm

M6 9,0... 11,3Nm

M8 21,6 ... 27,3 Nm

Es handelt sich hier um eine unvollstandige Maschin e

Einbau der PME-Portalmodule in eine Anlage

Die Baureihe der PME, PME-c Portalmodule dient der stossfreien linearen
Beweqgung von fest montierten Lasten in nicht explosionsgefdhrdeter und in der fir
diese Module definierten Umgebungs- und Einsatzbedingungen, siehe technisches

Datenblatt im aktuellen Handling Katalog. Die Einbaulage der Portalmodule ist
horizontal!

Vor jeglicher Tatigkeit an oder mit dem Portalmodul-PME, PME-c st
diese Betriebsanleitung sorgfaltig zu lesen. Der Spindelausleger darf
nur gemass dem Verwendungszweck eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Es dirfen keine Veranderungen an dem Portalmodul durchgefiihrt werden, welche
nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben oder von der Firma Afag Automation
AG schriftlich genehmigt werden. Bei unsachgemassen Veranderungen oder bei
unsachgemasser Montage, Installation, Betrieb, Wartung oder Reparatur tibernimmt
die Firma Afag Automation AG keine Haftung.

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc Seite 9
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2.1.4 Portalmodul Versionen

Version 1
]

Version 3
T ||ﬂ

|
el

L

Version 4

L

Version 5
T [
|
Version 7
[_IIIIIIIII 11
Version 8 i
L_ T u]]]]]DJ
Fig. 1

Variante 2: Versionen 09-11 (Fig. 2). Endstlcke sind auf dem Profil befestigt.

Version 9

Version 11

Fig. 2

Seite 10 PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc
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2.1.5 Teile Benennung am Portalmodul

Fig. 3

1 Endefiicho 3 Schiitton
Z Zahrmemen

Funktionsprinzip

Das PME/ PME ¢ wird mittels Zahnriemen angetricber. Als Antrieb kinnen Schritt oder
Servomntoren eingeset7 werden Die | ristungsiiherragung efolct (iber Wells,
Zahnriemenrad (1) sowie Zahnriemen (2) auf den Schiitten (3).

2.1.6 Max. Hublangen

Typ Nennhub
PME 20— 3000 mm
PME-c 20— 2000 mm

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc Seite 11
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2.1.7 Biegekennlinien und Schlitten Belastungen fur

Durchbiegung f [mm]
0.00

——
-0.10 ==
-020 = S
-030 b N
- 040 AN
-0 Wegung Fr 50 ) B
lEgung i [N

=080 \— _ _ _BegungF= 100 M) N
-0.70 1— Biegung F= 150 W] \ \‘
oo |~ ~BemnaFs 200 b .

80— Biagung F= 250 [N] q Y
-0.80 | — - -Biegung F= 300 M \
-100 A

cg oo egeooe oo
§32 2332238 8
FEFEREEREA

Profilldnge L [mm]

Grundmodullange in Millimeter
Durchbiegung in Millimeter
Belastungskraft = F

2400

60
28004 ~
3000

Longeur du module de base en millimétre

Fleche en millimétre
Charge = F

Length of basic module in millimeter

Bending in millimetar
Loading = F

Durchbiegung, Lastfall 1
Fléche, cas de charge 1
Deflection, load case 1

L

Durchblegung, Lastfall 1

SCHLITTEN BELASTUNGEN
CHARGES MAX. COULISSE
SLIDE-UNIT LOAD FACTORS

Max. zulassige statische Momente

Max. zulassige dynamische Momente

Wirkabstand

Seite 12

: PME

Moments static max. autorisés

Moments dynamique max. autorisés

Distance active

Max. permittet static torque

Max. permitted dynamic torque

Active distance

Ma

Mc
Ma

Mc

Sy
Sz

380 Nm
380 Nm
650 Nm
26.5 Nm
26.5 Nm
40 Nm
40 mm
40 mm

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc



2.1.8 Vorzugskombinationen fir: PME

Tar VP 132
1,3 VP 133
1.3" YP 132
T.ar VP 133
1 VS 504

* Flachanportal
** Kreuzaufbau Schitten — Schiitten,
(Fohrungsbelastung betrachien)

Beachien Sie dis moglichen Anbaulagen
der Moduls zusinander.

Erforderlicha Verbindungselemanta
und das Standerprogramm finden Sie
im Register: «Verbindungsslements
und Standerprogramim.»

—# Anbauflichen / areas de la montage / mounting areas

P3
3
[T
PMP/ PMP-c 3a
3

iy
2

24

24

PME

* Pont roulant
** Montage croisé charfot/ chariot
(surveilier la charge de guidage)

MNotar gue les situations de montage
peuvent varier d'un module & 'autra.

Vous trouveraz dans la registre «El&-

ments de jenction ¢t supports/colonnas-

las éléments de jonction necessairas
ainsi gue notre gamme de montanis.

-
LM /LE AM /RE
3
i) -
2 2
PME/ PMEC oz

3

Al‘l

2

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc
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1.3 VP 110 3 5A-3
2 w1 NN
1.3 VP 136 2,3
13 weue
13°  VP13s 2,4 i
13 P13z 2

1.3 VP 110 2 LM 20
13 wete 2
13 w1 2
1.3 VP 118 3 =
13 <dirct> 2 Bl
13 <droct> 2
13 VP 110 2,3
13 VP35 2.4 =
e w24 EIEEE
1.3 VS 507 1

1.3 VP 112 2

1.3 VR 110 1,2 AM 32

* Araa gantry version
** Cross construction sfide — sfide
{pleass observe the load on the guids)

Mata that there might be different mounting
positions from ona module to anothar one.

The connection elements required and the
range of pedestals are depicted in

the ~Connection elements and supporis/
columnss registern

CR /BM32/ BME / RE UG!GM!EG!SGIDG!PG_
S 2]

] 3

PEZ /PDZ Hi

3 1

O] "7 0] 3
2

2

Seite 13
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2.1.9 Biegekennlinien und Schlittenbelastungen fur:

Durchbiegung f [mm]

0.00 =
=010
R
- 0.20 e
- 0.30 T
= 0.40 . N
\ Y
A B F= 10[N] _ \ N
agung F=
- 060 — Biegung F= 25 |N] .
=070 1— Biegung F= 50 [N] b3 .
080 | =~ -BesngF= 751N Y \
S Biegung F= 100 [N} S v \
-0.90 | - — -Biegurg F= 150N}
-1.00 !
I e e e
S S ESES 8 S EEE8E 8¢ 28 8
Fr s e ana

Profillinge L [mm]

Grundmodulldnge in Millimeter
Durchbiegung in Millimeter
Belastungskraft = F

Longeur du module de base en millimétre

Fléche en millimétre
Charge = F

Length of basic module in millimeter

Bending in millimeter
Loading=F

Durchbiegung Winkelprofil, L

astfall statisch

Fléche profil de base cas de charge static

Deflection Aluminium L-secti
L

on load case static

%L

Durchblegung, Lastfal |

SCHLITTEN BELASTUNGEN
CHARGES MAX. COULISSE
SLIDE-UNIT LOAD FACTORS

Max. zuldssige statische Momente

Max. zulassige dynamische Momente

Wirkabstand

Seite 14

PME-c

Moments static max. autorisés

Moments dynamique max. autorisés

Distance active

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc

Max. permittet static torque

Max. permitted dynamic torgue

Active distance

Ma

Mc

Ma
Mb
Mc

Sy
Sz

158 Nm
158 Nm
199 Nm

5.2 Nm
52 Nm
6.5 Nm

26 mm
26 mm
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2.2.0 Vorzugskombinationen fur: PME-c

“ 1.3 VP 135 24 14 Va A : EEE
3 Ve 13 1.8 VP 113 2 RME-080
1.8t VP 134 24
L pure om0
13" VP 135 24
1,97 | VP13 1.3 1 M i
MT 45x20 [ VS 505 2 T [N D £
" ) o oveiss 20 EDEE
12 veta 2
G 13 wens 2
1.8 = direct » 2 CS 20
p 13 VN3 2
A 13 VP13 2
13 vene | 2
1.3 VP 113 2.8 HM 10
1.3 ¥PHa | 23
1.3 VS 507 |
1.3 VE113 2
1.3 VS 507 4
1.8 VP 113 2
18" VP34 | 24
* Flachenportal * Pont roulant * Area gantry version
** Kreuzaufbau Schiitten — Schiitien, ** Montage croisé chariot/ chariot ** Cross construction slide — slide
{Fuhrungsbalastung betrachten) {survailler la charge de guidags) (pleasa obzerve the load on the guids)
Beachten Sie diz mogiichan Anbaulagen  Moter gue les situations de montage Note that thers might be differant mounting
der Modula zusinandear. pauvent variar d'un moeduls & Fautre. positions from ona moduls to another one.
Erforderliche Verbindungsslamants Vous trouversz dans le registre The connection elements required and the
und das Standerprogramm finden Sie «Elémants de jonction et supports/ range of padestals ars depicted in
im Ragistar: «\Verbindungsalements colonnes- les aléments de jonction the «Connection elements and supports/
und Standerprogramm.= nécassaires ainsi que notre gamme de columns» ragister.
montants.

= Anbauflachen / areas de la montage / mounting areas -

CR/RAM32/AME/ RE UG/GM/EG/SG/DG/PG

cs i LM/LE T BM/RE
3 3
—r =T [ 4B
2 2 2
PMP / PMP-c SA oF PEZ /PDZ
3 3
] 1 1 1 —
41 [%,2 HEH o1 i =1

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc Seite 15
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2.2.1 Vorgelege zu PME

Vorgelege mussen nach dem Techn. Katalog oder im WEB (www.afag.com) bestellt
werden.

Vorgelege

M3

'’
L

2.2.2 Vorgelege zu PME-c

Vorgelege

2.2.3 Motoren

Motoren mussen uber den Techn. Katalog oder im WEB uber den Bestellschlissel
bestellt werden

2.2.4 Steuerungen

Steuerungen mussen uber den Techn. Katalog oder im WEB Uber den
Bestellschlissel bestellt werden.

Steuerung

Seite 16 PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc



f\ ) afag

3.0.0 Betriebsanleitung

3.1.0 Hersteller Adresse: Afag Automation AG
Fiechtenstrasse 32
CH-4950 Huttwil

Sales Handling:
Tel. 0041 (0)62 959 87 02
www.afag.com

Produktenamen: Portalmodule elektrisch
Typen: PME; PME-c

Die Betriebsanleitung:

Wurde nach den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG Anhang Il B angefertigt.

Es handelt sich hier um eine unvollstandige Maschin e.

Doku Verantwortlicher: Lanz Beat, PM & Marketing-Services

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc Seite 17
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3.1.1 Diese Betriebsanleitung ist gultig fur:

Typ:
Portalmodul elektrisch: PME und PME-c

Version dieser Dokumentation: PME / PME-c-BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc

Einbau und Inbetriebnahme nur von

qualifiziertem Fachpersonal gemass
Retriehganleitiinn

Vorsicht: Warnhinweis zur Unterrichtung der Benutze r tber
die Restgefahren, die aufgrund der nicht vollstandi gen
Wirksamkeit der Schutzmassnahmen verblieben sind;

Hinweis auf eventuell erforderliche Spezialausbildu ng und
personliche Schutzausristung.

/\ VORSICHT
' Fur eine moglicherweise gefahrliche Situation, die zu
leichten Kdrperverletzungen fihren kdnnte. Dieses
Signalwort kann auch fur Warnungen vor Sachschéaden
verwendet werden.

HINWEIS

Fur eine moglicherweise schadliche Situation, bei d er das
Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschadi gt
werden konnte.

Seite 18 PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc
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3.1.2 Allgemeine Beschreibung

Es handelt sich hier um eine unvollstandige Maschin e

Die Baureihe der PME-Portalmodule dient der stossfreien linearen Bewegung von
fest montierten Lasten in nicht explosionsgefdhrdeter und in der fur dieses
Portalmodul definierten Umgebungs- und Einsatzbedingungen, siehe technisches
Datenblatt im aktuellen Handling Katalog. Die Einbaulage der PME-Portalmodule ist
horizontal.

A\ VORSICHT

f Die anliegenden Spannungen und Stréme kbnnen Schade n

an Personen und Geraten verursachen.

Eine dartber hinausgehende Benutzung ist nicht sach gemass.

Far hieraus resultierende Schaden haftet der Herste  ller nicht.
Das Risiko tragt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemassen Verwendung gehéren auch das Beachten der
Betriebsanleitung sowie das Einhalten der vom Hersteller vorgeschriebenen
Wartungs- und Instandsetzungsvorschriften.

Das PME-Portalmodul darf nur von Personen betrieben und gewartet werden, die
hiermit vertraut und Uber Gefahren unterrichtet sind.

/\ VORSICHT

Die einschlagigen Unfallverhittungsvorschriften sow ie die
sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnisc hen und
arbeitsmedizinischen Vorschriften sind einzuhalten.

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc Seite 19
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3.1.3 Lieferumfang

Pos. Anzahl Beschreibung
1 1 Portalmodul elektrisch
2 2 Initiatorhalter

3.1.4 Bestimmungsgemasse Verwendung

Die Serie der elektrischen Portalmodule PME / PME-c dient der horizontalen,
linearen Bewegung von fest montierten Lasten in nicht explosionsgefahrdeter und in
den fur dieses Modul definierten Umgebungs- und Einsatzbedingungen, siehe
technischer Katalog.

3.1.5 Sicherheitshinweise

Vor jeglicher Tatigkeit an oder mit dem Modul ist diese Betriebsanleitung sorgfaltig zu
lesen.

Das Modul darf nur geméass dem Verwendungszweck eingesetzt werden.

Es durfen keine Veranderungen am Modul durchgefihrt werden, welche nicht in
dieser Betriebsanleitung beschrieben oder von der Firma Afag Automation AG
schriftlich genehmigt werden. Bei unsachgemassen Veranderungen oder bei
unsachgemasser Montage, Installation, Betrieb, Wartung oder Reparatur ibernimmt
die Firma Afag Automation AG keine Haftung.

/\ VORSICHT

Die anliegenden Spannungen und Strome kénnen Schade n
an Personen und Geraten verursachen.

3.1.6 Garantie

Afag Garantie: Garantie d'Afag: Afag warranty:
20'000 km Laufieistung / 2 Jahre 20'000 km de course / 2 ans 20'000 km service perform. / 2 years

Verschleissteile (Zahnriemen) sind von der Garantie ausgenommen. Die Garantie
umfasst den Einsatz bzw. die Reparatur von defekten Afag Teilen.

*Zuerst eintretendes Ereignis.
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3.1.7 Masszeichnung PME

PME (Vers. 1-8)
Portalmodul elektrisch, Endstiicke seit-
lich am Profil befestigt.

PME (Vers. 1-8)

Module portique linéaire électrique. Les
piéces d'extrémité sont fixées surles
cotes frontaux du profile.

f\) afag

PME (Vers. 1-8)
Electrical gantry module. End pieces
fastened to theprofile face.

PME (Vers. 9+11)
Electrical gantry module.
End pieces fastened on the profile.
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3.1.8 Technische Daten PME

Einbaulage

Durchmesser Zahnritzel
Durchmesser Antriebswelle
Massentragheit Zahnritzel

“Nutzlast Hub <1 m (Vmax = 1 mls)
“*Nutzlast Hub >1 m (Vmax = 1 mls)

Wiederholgenauigkeit”
Wiederholgenauigkeit™

max. Hub
max. Profillange
Hub pro Achsumdrehung

Modulgewicht mit Hub 0
pro 100 mm Hub

max. Umfangskraft

max. Drehmoment auf Welle
Temperaturbereich
Luftfeuchtigkeit

(nicht kondensierend)

Befestigungsraster
Befestigungsgewinde

*Eine angesteuerte Position von der
gleichen Anfahrseite unter gleichen
Bedingungen (Beschleunigung, Ge-

schwindigkeit, Masse usw.) wiederzu-

erreichen.

**Eine angesteuerte Position von beiden

Anfahrseiten (links und rechts) unter
gleichen Bedingungen (Beschleuni-
gung, Geschwindigkeit, Masse usw.)
wiederzuerreichen.

**Diagramm beachten!

Seite 22

Position de montage
Diamétre

Diamétre arbre de commande

Moment d'inertie de masse arbre de pignon Mass moment of inertia pinon shaft

Installation position
Diameter

Diameter motor shaft

**Charge utile course <1 m (Vmax = 1 mls) ""Payload <1 m (Vmax = 1 mls)
**Charge utile course >1 m (Vmax = 1 mis) ""Payload >1 m (Vmax = 1 mls)

Précision de répétition”

Précision de répétition**
max. Course

max. longeur du profile

Course d’une rotation

Poids du module (Course 0 mm)
4100 mm Course

Force périphérique max.
max. Couple de rotation arbre

Plage de température
Humidité ambiante
(sans condensation)

Trame de fixation
Filet de montage

*Pour optenir de nuveau une position
sous les mémes conditions (accélérati-
on, vitesse, poids...).

“*Pour obtenir de nuveau une position
de deux cotes opposés et sous les
mémes conditions (accélération, vites-
se, poids...).

“**Diagramme de noter!

Repeating accuracy”
Repeating accuracy™”

Stroke max.

max. length of profile
Stroke by ene revelution
Weigth of medule (Stroke 0 mm)
to 100 mm stroke

max. Peripheral force
Torgue max. to shaft
Temperature range

Air humidity

(non condensing)

Fixing grid

Mounting thread

* To obtain repeatability a position under the
same conditions (acceleration, velocity,

load..).

**To obtain repeatability a position from two
opposite directions under the same condi-
tions (acceleration, velocity, load..).

“**Diagramm note!

-

38.20 mm
12 mm
196.9 gom?

20 kg

15 kg

+/- 0.05 mm
0.12 mm

3000 mm
6000 mm
120 mm

11.75 kg
0.95 kg
1625 N

8.6 Nm
0°C..50°C
<90%

48x48 mm
M6
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3.1.9 Masszeichnung PME-c

PME-compact (Vers. 1-8)
Portalmodul elektrisch, Endstlicke seit-
lich am Profil befestigt.

LH = Hub + 138mm

f\ ) afag

PME-compact (Vers. 1-8)
Electrical gantry module. End pieces
fastened to theprofile face.

PME-compact (Vers. 1-8)

Module portique linéaire électrique. Les
piéces d’extrémité sont fixées sur les
cotes frontaux du profile.
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LF =Hub + 138mm

PME-compact (Vers. 9+11)
Electrical gantry module.
End pieces fastened on the profile.

PME-compact (Vers. 9+11)

Module portique linéaire électrique. Les
piéces d’extrémité sont fixées sur le
profile.
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3.2.0 Technische Daten PME-c

Einbaulage

Durchmesser Zahnritzel
Durchmesser Antriebswelle
Massentrégheit Zahnritzel

“*Nutzlast Hub <7 m (Vmax =1 ms]
***MNutzlast Hub =1 m (Vmax = 1 ms)

Wiederholgenauighkeit™
Wiederholgenauighkeit™™
max. Hub

max. Frofillange

Hub pro Achsumdrehung

Modulgewicht mit Huk ©
pra 100 mm Hub

max. Umfangskraft
max. Drehmoment auf Welle

Temperaturbereich
Luftfeuchligkeil
(nicht kondensisrend)

Beiestigungsraster
Betestigungsgewinde

* Hohere Nutzlasten nur nach Rick-
sprache mit dem Produktehersiel-
ler: Afag AG

“*Eine angesteuerle Posilion von der
gleichen Anfahrseite untar gleichen
Bedingungen (Eeschleunigung,
Geschwindigkeit, Masse usw.)
wiederzuerreichen.

“*Elne angesteuerte Position von
beiden An‘ahrseiten (links und
rechts) unter gleichen Bedingurgon
(Beschleunigung, Geschwindigkeit.
Masse usw.) wiederzuerreichen.

“***Diagramm beachten!

Seite 24

Position de montage Installaticn position
Diaméatre Diameter
Diamé&tre arbre de commance Diameter motor shaft

Moment d'inertie de masse arbre de pignon Mass moment of inertia pinon shaft

“**"Charge utlle course <1 m (Vmax = 1 ms) *""Payload <1 m (Vmax = 1 ms)
"**Charge ufile course >1 m (Vmax = 1 ms) *"Payload weight >1 m Wmax = 1 ms)

Précision de répétition™ Repeating accuracy™
Précision de répétition™" Repeating accuracy™™*
max. Course Stroke max.
max. longeur du profile max. length of profile
Course d'une rotation Stroke by one revolution
Poids du module (Course 0 mmj Weigth of module (Stroke € mm)
2 100 mm Course to 100 mm stroke
Force périphériqgue max. max. Peripheral force
max. Cougle de rotation arbre Torgue ma. tc shaft
Plage de température Temperature range
Humidilé ambiante Air hurnidity
|sans concensation) (non condensing)
Trame do fixation Fixing grid
Filet de montage Mounting thread
* Pour des charges utiles plus im- * Pleasc contact the manufaciurer in case
portanies, contacter le producteur: of higher load capacities: Afag AG
Afag AG
" Pour oplenir de nuveau une po- “*To ublain repealrlly a posilion under lha
sition sous les mémes conditions same conditions (accelsration, velocity,
laccéléeration, vitesse, paids...). load..).

*** Pour obtenir de nuveau une posit- “** To obtain repeadedly a positicn from two
on de deux cOtes opposés et sous opposite directions under the same con-
les mémes conditions (accéleration, ditions (zcceleration, volocity, load..).
vilesse, paids...).

" DNiagramme de noter! " Diagramm nole!

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc
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24.83 mm
12 mm
75.35 gom®
7.5 kg™

5 kg

+/- 0.02 mm
+/- 0.08 mm

2000 mm
3000 mm
76 mm

3.6 kg
0.34 kg

182 N

2.4 Nm
D*CE..50°C
< 30%

48 %48 mm
M5
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3.2.1 Installation / Inbetriebnahme

/\ VORSICHT

Bei eingeschalteter Steuerung kann das PME-Portalmo  dul
unvorhersehbare Bewegungen ausfiihren und schwere
Verletzungen oder Sachschaden verursachen.

Stellen Sie sicher, dass bei Arbeiten am Modul die Steuerung
ausgeschalten und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.

Trennen oder verbinden Sie Kabel ausschliesslich be [
ausgeschalteter Steuerung.

3.2.2 Inbetriebnahme des PME

/\ VORSICHT

Schnelle oder unbeabsichtigte Bewegungen des Moduls
kénnen schwere Verletzungen und Sachschaden verursa  chen.

Stellen Sie sicher, dass sich Arbeitsbereich des Mo duls keine
Personen oder Werkzeuge befinden.

Schliessen Sie das Motorkabel an.
FUhren Sie einen Probelauf durch

- Zuerst mit langsamen Verfahrbewegungen,
- dann unter Einsatzbedingungen.

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc Seite 25
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Fig. 1

Vorgehen

Gehen Sie zur vollstandigen Inbetriebnahme alle Punkte dieser Liste der Reihe nach durch:
- PME / PME-c mechanisch einbauen
- Initiatoren montieren (1) (siehe Kapitel: Initiator Montage)

- Antriebsmotor anschliessen (2), ans elektrische Netz anschliessen und
Betriebsparameter des Motors einstellen.

- Hublange programmieren

Es ist darauf zu achten, dass die Stromaufnahme im

belasteten Zustand den auf dem Leistungsschild des Motors
angegebenen Nennstrom nicht fur langere Zeit Gibersc  hreitet.
Der Antriebsmotor ist nach der ersten Inbetriebnahm e
mindestens eine Stunde lang auf ungewdhnliche Erwéar mung
oder Gerausche zu beobachten.

/\ VORSICHT

Schnelle oder unbeabsichtigte Bewegungen des Moduls
kénnen schwere Verletzungen und Sachschaden verursa  chen.

Stellen Sie sicher, dass sich Arbeitsbereich des Moduls keine
Personen oder Werkzeuge befinden.

Seite 26 PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc
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3.2.3 Initiatoren

Zur Endlagenabfrage und Referenzierung der PME / PME-c werden steckbare 8x8mm (1)
Initiatoren mit Initiator Halter eingesetzt (Fig. 2: PME / Fig. 3: PME-c).

Die Initiatoren und Initiator Halter sind im Lieferumfang der PME nicht inbegriffen (siehe
Verkaufsunterlagen).

HINWEIS

Je nach Steuerungsart ist der Schalttyp PNP oder NPN der
Initiatoren zu bestimmen. Eine LED am Initiator dient der
Funktionsiiberwachung bei der Endlagenabfrage. Andert die LED
bei der Endlagenabfrage ihren Schaltzustand nicht, ist der Initiator
defekt oder das Kabel gebrochen und muss ausgewechselt
werden!

Technische Daten Initiator

Initiator: INI 8x8x38.5-Sn1.5-PNP-NC-M8x1

Betriebsspannungsbereich 10 -30VDC
Schaltabstand 1.5 mm
Sicherheit Kurzschluss- und Verpolungsfest

Initiator Montage

Fig. 2: PME

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc Seite 27



f\ ) afag

Fig. 3: PME-c
1 Initiator 8x8 mm 4 Initiator-Stecker mit Kabel
2 Zylinderschraube 3 Initiator Halter
3.2.4 Motoranschluss (Pin Belegung)
Pin PME PME-c
Signal Signal

1 Phase U Phase U
2 Phase W Phase W
3 PE PE
4 GND. Bremse GND, Bremse-
5 Phase V Phase V
6 +24VDC Bremse + +24 VDC, Bremse+
Pin Belegung Encoder (Resolver)
Pin PME PME-c

Signal Signal
1 S1 S1
2 S3 S3
3 S4 S4
4 S2 S2
5 R1 R1
6 R2 R2
7 Temp+ Temp+
8 Temp- Temp-

Seite 28
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3.2.5 Antriebseinheit

Artikel PME PME-c Bestellnummer
1 Antriebseinheit ohne Bremse M4 M4/6/8 siehe Katalog
2  Antriebseinheit mit Bremse M3 M3/5/7 siehe Katalog
3 Zahnriemen-Vorgelege ohne Motor ATO-c siehe Katalog

Lage des Antriebes

P = Profilseite
PME Version 4+8

S = Schlittenseite
PME Version 4+8

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc Seite 29



3.2.6 Ausrichtung des Antriebs

' ) afag
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3.2.7 Portalaufbauten PME

Mit den PME-Modulen kdnnen auch Portale aufgebaut werden.

2 Zentrierhlilsen 9 x 4mm 2 Douilles de centrage 9 x 4 mm 2 Centering bushing 8 x 4 mm

4 Zyl. Schrauben 4 Vis cyl. 4 Cyl. screw

4 U-Scheiben 4 u-disques 4 U-disc

Ubertragungseinheit Unité de transmission Leoad transmission unit Mass A (mm)
Bestellbeispisl: Example de commande: Ordering example:

Bestellnummer Article No. Order No. 11000055 SR

o | )

Im Lieferumfang inbegriffen: La livraison comprend: Included in the delivery:
1 Uebertragungswelle 1 Onde transmission 1 Transmission shaft
2 Kupplungen 2 Embrayages 2 Couplings

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc Seite 31



3.2.8 Portalaufbauten PME-c
Mit den PME-c Modulen kénnen auch Portale aufgebaut werden.

Seite 32 PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc



4.0.0 Wartungsanleitung
4.1.0 Wartung und Pflege

VORSICHT

Bei eingeschalteter Steuerung kann das PME / PME-c
unvorhersehbare Bewegungen ausfihren und schwere
Verletzungen oder Sachschaden verursachen.

Stellen Sie sicher, dass bei Arbeiten am Modul die Steuerung
ausgeschalten und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.

Praventiver Unterhalt

Der praventive Unterhalt beschrankt sich auf das regelmassige Reinigen des PME / PME-c
(Ubliche Maschinenreinigungsarbeiten, Uberprifung auf Schmutzpartikel und Festkorper)
sowie das Nachschmieren gemass nachstehenden Angaben:

Schmierung der Kugelfihrungswagen, Nachschmierinter vall

Die FUhrungswagen mussen in bestimmten Intervallen nachgeschmiert werden. Es ist
sowohl Fett- als auch Olschmierung maglich. Das Nachschmierintervall in Betriebsstunden
ist wie folgt zu bestimmen:

Laufweg [ m ] xTaktzeit [S]
Hub[m]x7'200[s/ h]

Nachschmier - Intervall [ Betriebstunden] =

Richtwerte flr normale Einsatzfalle:

Fettschmierung: 2°000 bis 20’000 km Laufweg
Olschmierung: 1’000 bis 5’000 km Laufweg

Berechnungsbeispiel:
Nachschmier Intervall (Betriebsstunden) Laufweg (m)xTaktzeit (s) 2'000'000x10

- = = 2778 h
Hub (m)x7‘200 (s/h) 1x7'200

Schmiermengen Fettschmierung:
Erstschmierung: 0.5cm3
Nachschmierung: 0.3 cm3

Fett empfohlen: AFB Fett von THK
Fett alternativ: Typ KP-2, K (Din 51502)
Typ NLGI-Klasse 1 (DIN 51818)

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc Seite 33



4.1.1 Schmierung
Erstschmierung: 0.5cm3
Nachschmierung: 0.5 cm3

Bei Olschmierung muss die Schmiermenge mit einem einzigen Schmierimpuls
eingebracht werden!

VORSICHT

Schmierstoffe mit Zusatzen wie z.B. MoS ,, Graphit oder PTFE

durfen fur die Wartung der Lineareinheit nicht verw endet
werden.

Schmier-Set

Schmier-Set (Fig. 4) fur PME / PME-c Fuhrungen sind als Zubehor erhaltlich.
Bestellnummern: PME (11016038) PME-c (11015878)

HINWEIS

Kirzere Schmierintervalle sind vorzusehen bei:
hoher Geschwindigkeit
Temperaturen tber 25T
Kurzhiben

kurzen Stillstandszeiten

Fig. 4
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4.1.2 Stérungsbehebung

VORSICHT

Vor jeglicher Manipulation zur Stérungsbehebung ist
auszuschalten, und das PME vom elektrischen Netz zu

Oszilliert der Schlitten der Achse nach dem Einscha
Steuerung sehr stark, ist das Modul sofort auszusch
sonst eine Beschadigung des Moduls sowie der angeba uten
Komponenten moglich ist.

die Anlage
trennen!

lten der
alten, da

Storung

Schlitten bewegt sich
nicht

Maogliche Ursache
Keine Stromversorgung

Abhilfe

Korrekte Stromversorgung
sicherstellen

Antriebsmotor defekt

Motor ersetzen

Fuhrungswagen defekt

Fuhrungswagen ersetzen

Zahnriemen defekt

Zahnriemen ersetzen

Steuerungsfehler

Fehlermeldungen an der
Steuerung kontrollieren

Schilitten lauft
ungleichmassig / zu
langsam oder
gerauschvoll

Fuhrungswagen defekt

Fuhrungswagen ersetzen

Falschmontage,
ungenigende
Winkelgenauigkeit,
Torsionsbelastung, starke
Verschmutzung, fehlende
oder ungentgende
Schmierung

Stérungsursache eruieren
und geeignete
Massnahmen treffen

Wellen-Kugellager defekt

Rad-Satz ersetzen gem.

Zahnriemen defekt

Zahnriemen ersetzen gem.

Schlitten oszilliert (sehr
starke Vibrationen am
Antrieb)

Regelparameter schlecht
eingestellt

Parameter an Steuerung
neu einstellen

Schlitten steht nach
kurzem Hub

Zu grosser Schleppfehler

Werte fur Beschleunigung
und Geschwindigkeit
reduzieren

Kontrolle, ob Schlitten
mechanisch blockiert

Unterbrechung im
Resolver-Anschluss

Resolver-Kabel prifen

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc
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Endlagesignal nicht
vorhanden

Initiator mit Initiator Halter
ungenau montiert

Initiator mit Initiator Halter
justieren

Initiator defekt

Initiator austauschen

Kabelbruch im Initiator
Kabel

Initiator Kabel
austauschen

Zahnriemen defekt

Zahnriemen ersetzen

Achse-Zahnrad defekt

Rad-Satz ersetzen

Uberhitzung der Spule
(Temperatursensor
spricht an)

Regelparameter schlecht
eingestellt

Werte an Steuerung neu
einstellen

Geschwindigkeit,
Beschleunigung und
Stillstandzeit schlecht
eingestellt

Werte in Steuerung
optimieren

Merkliches Spiel in der
Linearfihrung

Linearfihrung durch Afag
Automation AG
auswechseln lassen

Seite 36
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4.1.3 Ausbau und Reparatur

Bei einer Beschadigung des Moduls kann dieses an die Afag AG zur Reparatur eingeschickt
werden.

Der Kunde stellt fest, ob dies noch unter die Modul -Garantie fallt? (Erstes Ereignis)

- Wenn ja, schickt er das Modul an die Firma Afag AG zur Reparatur ein.
Andere defekte Modulteile werden ausschliesslich nu r von der Firma Afag

AG ausgewechselt!

Die Afag AG bietet Ihnen einen zuverlassigen Reparaturdienst
an.

Beachten Sie, dass Afag keine Garantie fur Module
Ubernehmen kann, welche nicht durch die Firma Afag AG
repariert wurden.

Sicherheitshinweise

Vor jeglicher Tatigkeit an oder mit dem Modul ist diese Reparaturanleitung sorgfaltig zu
lesen.

Das Modul darf nur gemass dem Verwendungszweck eingesetzt werden.

Es durfen keine Veranderungen am Modul durchgefuihrt werden, welche nicht in dieser
Reparaturanleitung beschrieben oder von der Firma Afag schriftlich genehmigt werden. Bei
unsachgemassen Veranderungen oder bei unsachgemasser Montage, Installation, Betrieb,
Wartung oder Reparatur iibernimmt die Firma Afag Automation AG keine Haftung.

VORSICHT

Der Ausbau des Modul darf nur bei deaktivierter Anl  age erfolgen.

VORSICHT

Bei eingeschalteter Steuerung kann die Achse unvorhersehbare
Bewegungen ausfiihren und Verletzungen oder Sachschd  den
verursachen. Stellen Sie sicher, dass bei Arbeiten am Modul die
Steuerung ausgeschalten und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.
Trennen oder verbinden Sie Kabel ausschliesslich bei ausgeschalteter
Steuerung.
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4.1 4 Zubehor

Seite 38

Bezeichnung

Initiatorhalter
Kupplungsflansche
Ubertragungseinheit
Verbindungsplatten
Abdeckkappen
Nutenstein
Schmieradapter

Zentrierhilsen @ 9x4 mm
Zentrierhilsen @ 12x5 mm

Winkelprofil (Profillange angeben)
Initiator INI 8x8x38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1

Initiatorkabel R1-5m-0-open
Initiatorkabel R1-5m-90-open
Initiatorkabel R2-3m-0-0
Initiatorkabel R2-5m-0-0
Initiatorkabel R2-3m-90-0
Initiatorkabel R2-5m-90-0
Initiatorkabel R3-5m-0-open
Initiatorkabel R6-1.5m-0-0

Motorkabel M5-5m-0-open
Motorkabel M9-3m-0-0
Motorkabel M9-5m-0-0
Geberkabel G5-5m-0-0
Geberkabel G9-3m-0-0
Geberkabel G9-5m-0-0

Antrieb Zahnriemen 2.5:1 zu PME, (PME-c)
Servoregler SE-48
Servoregler SE-Power

Samtliches Zubehor finden sie auch im
Technischen Produkte-Katalog.

PME
Bestellnummer

11004895
siehe Katalog
siehe Katalog
siehe Katalog
siehe Katalog
11002452
11016038

11004942
50187424

11001162
50338170

11006431

50075693

50075695

50233871

siehe Techn.
Katalog

PME-c
Bestellnummer
11014734
siehe Katalog
siehe Katalog
siehe Katalog
siehe Katalog
11014646
11015878
11004942

11015615
50338170

11006446
11007826
50340274
11017754
50340272
50340903

50164838

50075693
50341506
50341507
50075695
50341491
50341493

(50217310)

siehe Techn.
Katalog
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4.1.5 Zahnriemen ersetzten PME

VORSICHT

Anlage ausschalten! PME / PME-c vom elektrischen Netz trennen
(Elektroanschliisse entfernen)!

1 \

"

Fig. 5 2
1. Zylinderschrauben (1) wegschrauben und Schlitten (2) wegschieben (Fig. 5)

Fig. 6

2. Luftspalt (X) mit Schiebelehre messen, um bei der Montage des neuen Zahnriemens
wieder die gleiche Vorspannung erzielen zu kénnen (Fig. 6).
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3. Mittels Schrauben (3) den Zahnriemen entspannen).
5 \

Fig. 7

6. Zahnriemen herausziehen und neuen Zahnriemen einfadeln.

7. Klemmverbinder (5) an neuem Zahnriemen befestigen.

8. Zahnriemen mittels Schrauben (3) spannen, bis der gemessene Luftspalt (X)
wieder hergestellt ist. Kontermutter anziehen! Luftspalt (X) zwischen den
Klemmverbinder auf Parallelitat kontrollieren - gegebenenfalls mit Schrauben (3)
ausgleichen

9. Zahnriemen mit Klemmverbinder (5) wieder in den Schlitten (2) fahren.

10. Klemmverbinder (5) wieder mit Zylinderschrauben (1) an der Schlittenplatte (2)

befestigen.

11. Elektroanschlisse befestigen
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4.1.6 Zahnriemen ersetzten PME-c

VORSICHT

Anlage ausschalten! PME / PME-c vom elektrischen Ne  tz trennen
(Elektroanschliisse entfernen)!

Fig. 8

3. Zylinderschrauben (1) wegschrauben und Schlitten (2) wegschieben (Fig. 5)

Fig. 9
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2. Luftspalt (X) mit Schiebelehre messen, um bei der Montage des neuen Zahnriemens
wieder die gleiche Vorspannung erzielen zu kénnen (Fig. 6).

Fig. 10

3. Mittels Schrauben (3) und (4) den Zahnriemen entspannen.

Fig. 11

4. Schrauben (5) in Spannbacke leicht I6sen und Zahnriemen seitlich herausdrticken (Fig. 7)
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Fig. 12
5. Abdeckkappen (6) in den Endstlicken heraus stossen (Fig. 12).

Fig. 13

6. Zahnriemen herausziehen und neuen Zahnriemen einfadeln (Fig. 13).

7. Abdeckkappen (6) wieder aufsetzen (Fig. 13).

8. Zahnriemen in Spannbacken einfadeln, ausrichten und mit Schrauben (5)
festziehen (Fig. 7).

9. Zahnriemen mittels Schrauben (3) und (4) spannen, bis der gemessene
Luftspalt (X) wieder hergestellt ist - Kontermutter anziehen! Luftspalt (X) zwischen
den Spannbacken auf Parallelitat kontrollieren - gegebenenfalls mit Schrauben (3)
und (4) ausgleichen

10. Schlitten (2) wieder Uber das Spannset ziehen und mit Schrauben (1)
verschrauben (Fig. 5).

11. Elektroanschlisse befestigen
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4.1.7 Rad-Satz ersetzen PME

VORSICHT

Anlage ausschalten! PME / PME-c vom elektrischen Ne
(Elektroanschlisse entfernen)!

tz trennen

Material

Artikel

Rad-Satz Antriebsseite fur Versionen 01/05/09/11
Rad-Satz Antriebsseite fur Versionen 03/07
Rad-Satz Antriebsseite fur Versionen 04/08
Rad-Satz Umlenkseite fir Versionen 01-08 /09-11

Bestellnummer
50056676
50056678
50056679
50056680

Fig. 14 . 2

Vorgehen

. Zahnriemen l6sen gemass Kapitel:

. Sicherungsring (1) entfernen (Fig. 16)

. Rad-Satz (2) ausfahren

. Neuer Rad-Satz einbauen

. Sicherungsring (1) einsetzen

. Zahnriemen montieren gemass Kapitel:

© o o1 B~ W N B

. Elektroanschlisse befestigen
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4.1.8 Rad-Satz ersetzen PME-c

VORSICHT

Anlage ausschalten! PME / PME-c vom elektrischen Ne  tz trennen
(Elektroanschliisse entfernen)!

Material
Artikel Bestellnummer
Rad-Satz Antriebsseite fiir Versionen 01/05/09/11 50054860
Rad-Satz Antriebsseite fur Versionen 03/07 50056674
Rad-Satz Antriebsseite fiir Versionen 04/08 50056675
Rad-Satz Umlenkseite fiir Versionen 01-08 / 09-11 50054862

/ 1

— 2

Fig. 15
Vorgehen

1. Zahnriemen l6sen geméass Kapitel:

2. Sicherungsring (1) entfernen

3. Rad-Satz (2) ausfahren

4. Neuer Rad-Satz einbauen

5. Sicherungsring (1) einsetzen

6. Zahnriemen montieren gemass Kapitel: 9. Elektroanschliisse befestigen

PME / PME-c - BA-vers. 2.3 de. 10.11.11.doc Seite 45




4.1.9 Fuhrungswagen ersetzen PME

VORSICHT

Anlage ausschalten! PME / PME-c vom elektrischen Ne
(Elektroanschlisse entfernen)!

tz trennen

Je nach Anlagekonfiguration muss fur den Fihrungswagenaustausch zuerst das PME /

PME-c aus der Gesamtanlage ausgebaut werden.

Fig. 16

Vorgehen

Version 01-08

Version 09-12

1. | Zahnriemen l6sen siehe Kapitel Je nachdem welcher Flihrungswagen
ersetzt werden muss:
Zahnriemen und Endsttick (4) I6sen
siehe Kapitel
2. | Endstick (1) entfernen
3. | Schrauben (2) herausschrauben Schrauben (5) herausschrauben
4. | Fuhrungswagen (3) ausfahren FUhrungswagen (6) ausfahren
5. | Neuen Fuhrungswagen vorsichtig auf die Fihrungsschiene schieben
6. | Neuen Fiihrungswagen (3) mit den Neuen Fihrungswagen (6) mit den
Schrauben (2) an den Schlitten Schrauben (5) an den Schlitten
verschrauben verschrauben
7. | Endstiick (1) befestigen Endstick (4) befestigen
8. | Zahnriemen montieren siehe Kapitel
9. | Fuhrungswagen schmieren siehe BA Ref. [1]
10. Elektroanschlisse befestigen
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4.2.0 Fuhrungswagen ersetzen PME-c

VORSICHT

Anlage ausschalten!

PME / PME-c vom elektrischen Netz trennen
(Elektroanschliisse entfernen)!

Je nach Anlagekonfiguration muss fur den Fihrungswagenaustausch zuerst das PME /

PME-c aus der Gesamtanlage ausgebaut werden.

Vorgehen

Version 01-08

Version 09-12

1. | Zahnriemen l6sen siehe Kapitel Je nachdem welcher Fihrungswagen
4.1.6 Zahnriemen ersetzten ersetzt werden muss:
Zahnriemen und Endsttck (2) I6sen
2. | Endstick (1) entfernen siehe Kapitel
4.1.6 Zahnriemen ersetzten
3. | Schrauben (3) herausschrauben Schrauben (3) herausschrauben
4. | Fuhrungswagen (4) ausfahren Fuhrungswagen (5) ausfahren
5. | Neuen Fuhrungswagen vorsichtig auf die Fiihrungsschiene schieben
6. | Neuen Fuhrungswagen (4) mit den Neuen Fuhrungswagen (5) mit den
Schrauben (3) an den Schlitten Schrauben (3) an den Schlitten
verschrauben verschrauben
7. | Endstick (1) befestigen Endstlick (2) befestigen
8. | Zahnriemen montieren siehe Kapitel
4.1.6 Zahnriemen ersetzten
9. | Fihrungswagen schmieren siehe BA Ref. [1]
10. | Elektroanschliisse befestigen
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5.0.0 Entsorgung

Nicht mehr verwendbare LME-Linearmodule sollen nicht als
ganze Einheit, sondern in Einzelteilen und nach Art der
Materialien demontiert und rezykliert werden. Nicht rezyklierbare
Materialien artgerecht entsorgen.
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