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Diese Betriebsanleitung ist gultig fir:

Typ Bestellnummer Typ Be stellnummer
CS 16/30 50167742 CS 16/60 50154070

CS 16/90 50154069 CS 16/120 50154071

CS 20/50 50100711 CS 20/100 50100712

CS 20/150 50100713

Version dieser Dokumentation: CS 16-CS 20-BA-vers.4.1 de. 24.01.12.doc

Symbole: Einbau und Inbetriebnahme nur von qualifiziertem Fachpersonal
gemass Bedienungsanleitung.

Bezeichnet eine mogliche gefahrliche Situation.
Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod o der

schwerste Korperverletzungen (Invaliditat) die Folg e.

/A\ VORSICHT

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situatio n.
Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Sachs chaden

sowie leichte oder mittlere Korperverletzungen die Folgen.

Bezeichnet allgemeine Hinweise, nitzliche Anwender-Tips und
Arbeitsempfehlungen, welche aber keinen Einfluss auf die Sicherheit
und Gesundheit des Personals haben.
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1.0.0 Erklarung far den Einbau einer unvollstandige n

Maschine
1.1.0 Maschinen richtlinie 2006/42/EG, Anhang Il B

Der Hersteller: Afag Automation AG, Fiechtenstrasse 32, CH -4950 Huttwil
erklart hiermit, dass die unvollstandige Maschine:

Bezeichnung: Compact-Schlitten CS
Typen: CS16/CS 20
Fortlaufende Serie: NI.50XXXXXX

Die folgenden grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Anhang Il B zur Asnwendung kommen und eingehalten werden..

Die unvollstandige Maschine entspricht weiter den:

Einschlagige EG - Richtlinien : Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Angewandte harmonisierte Normen:
insbesondere : EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2

Die speziellen technischen Unterlagen geméss Anhang Il Teil B erstellt wurden und
dass diese Unterlagen oder Teile davon per Post oder in elektronischer Form
einzelstaatlichen Stellen auf deren begrindetes Verlangen Gbermittelt werden..

Bevollméchtigter fur die Zusammenstellung der Einbau-, Betriebs- und
Wartungsanleitung war: Lanz Beat, Afag Automation AG

Diese unvollstandige Maschine darf nicht in Betrieb genommen werden bis
gegebenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in welche diese
unvollstandige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der
Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht.

Ort, Datum Firma: Afag Automation AG

Huttwil, 12. April. 2008 Name Vorname Name Vorname
Marc Zingg Mathias Schitz
Geschaftsfuhrer Produktemanager
Afag Automation AG Afag Automation AG

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12
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2.0.0 Einbauanleitung
2.1.0 Transport und Lagerung (Ein- und Auspacken)

A\ VORSICHT

Das CS Module ist in der original Kartonschachtel v erpackt, bei
falscher Handhabung kénnte das Modul beim auspacken aus
der Schachtel herausfallen und Gliedmassen verletzt  en oder

Finger quetschen.

Bitte beachten! Bei jedem Modul wird ein Sicherheitstechnisches
Informationsblatt beigelegt. Dieses Informationsblatt ist von jeder
Person die sich mit dem Modul beschaftigt zu lesen.
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2.1.1 Befestigungsmoglichkeiten CS 16/ CS 20

Montage des Grundkoérper von unten Montage von oben
CS 16 Spezialschrauben M4x20/8
CS 20 Spezialschrauben M6x25/9

/A\ VORSICHT

\ Bein Einbau in vertikaler Lage ist der Schlitten im mer vor der
Montage in die unterste Position zu bewegen, da pl6  tzlich

bewegende Massen Verletzungen hervorrufen kénnen.

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12
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2.1.2 Zentrierhiilsen und Lochraster
Lochraster am CS 16 / CS 20 Compactschlitten

Cs 16 CS 20

Lochraster 15x30mm Lochraster 24x48mm
Gewinde / Bohrung M4 Gewinde/Bohr. M6
Zentrierhllsen (H7) 7mm Zentrierhllsen 9mm

Verwenden Sie zur Positionierung die mitgelieferten Zentrierhiilsen. Setzten Sie
diese in zwei diagonal gegeniiberliegende Bohrungen des Montagerasters ein.

Zentrierhillse

Bestellnummer

Douillas de centrage
Articie MNo.

Mass A Dimension A
Mass B Dimension B
Mass C Dimension C
8

£ i ]

I
Befestigungsraster Treme de fixation
Mass D Dimension D
Mass E Dimension E
Mass F Dimension F
Mass G Dimension G

D +0.015
E +/-0.015

?

=-0.015

1]

Cantaring bushings
Crrder No.

Dimanzion A

Dimension B
Dimension C

Fixing grid

Dimansion D
Dimansion E
Dimansion F

Dimansion G

4h6x2.0 mm 5Shéx2.5mm ThEx3.0 mm Bhéx3.5mm

oreass

4 mm
2 mm
2.6 mm

Oh6x4.0 mm

9 mm
4 mm
6.5 mm

16x16 mm

16 mm
16 mm
4x1.1 mm
M2.5

48x48 mm

48 mm
24 mm
Bx2.1 mm
ME

5 mm

2.5 mm

3.2 mm

7 mm

3 mm
4.3 mm

8 mm

3.5 mm
5.4 mm

12h6x5.0 mm 15h6x5.2 mm 19h6x5.8 mm

iovsosz Joovarazs | soveseer

12 mm

4.8 mm

B.5 mm

20x20 mm

20 mm
20 mm
1.8 mm
M3

&0 B0 mm

60 mm

30 mm
12%2.6 mm
Ma

15 mm
5.2 mm
10.5 mm

30x30 mm

30 mm
30 mm
TX1.6 mm
M4

75x75mm

75 mm

75 mm
15x2.7 mm
Mi0

19 mm
5.8 mm
13 mm

38x38 mm

38 mm
38 mm
Bx3.5 mm
Ms

96x98 mm

98 mm

48 mm
19%5.8 mm
M12
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2.1.3 Anzugsdrehmomente fir Schrauben

Fur die Montage sind Schrauben zu verwenden, welche mindesten der nachfolgend
aufgefihrten Spezifikation entsprechen:

Norm: VDI 2230

Festigkeit: Klasse 8.8

Oberflache: Verzinkt-blau, gedlt oder gefettet
Gewinde Anzugsmomente

M3 1,1... 1,4Nm

M4 26... 3,3Nm

M5 52... 6,5Nm

M6 9,0... 11,3Nm

M8 21,6 ... 27,3 Nm

Es handelt sich hier um eine unvollstandige Maschin e

Einbau des CS- Compact-Schlitten in eine Anlage

Die Baureihe der CS 16 / CS 20 Module dient der stossfreien linearen Bewegung von
fest montierten Lasten in der fur diese Modul definierten Umgebungs- und
Einsatzbedingungen, siehe technische Daten. Die Einbaulage des CS-Module kann
horizontal oder vertikal erfolgen.

Vor jeglicher Tatigkeit an oder mit den CS- Modulen ist diese
Betriebsanleitung sorgfaltig zu lesen. Die CS- Modu  le dirfen
nur gemass dem Verwendungszweck eingesetzt werden.

HINWEIS

Sicherheitshinweise

Es durfen keine Veranderungen an den CS- Modulen durchgefuhrt
werden, welche nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben oder
von der Firma Afag Automation AG schriftlich genehmigt werden. Bei
unsachgemassen Veranderungen oder bei unsachgemasser
Montage, Installation, Betrieb, Wartung tbernimmt die Firma Afag
keine Haftung fur einen allfallig entstandenen Sachschaden am
Modul.

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12
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2.1.4 Schlittenbelastungen CS 16

10



2.1.5 Vorzugskombinationen CS 16

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12



2.1.6 Schlittenbelastungen CS 20

12



2.1.7 Vorzugskombinationen CS 20

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12



3.0.0 Betriebsanleitung
3.1.0 Hersteller Adresse:

Afag Automation AG
Fiechtenstrasse 32
CH-4950 Huttwil

Sales Handling:
Tel. 0041 (0)62 959 87 02

www.afag.com

Diese Betriebsanleitung ist giltig fir:

Produktenamen:
Typen:

Die Doku wurde erstellt nach:

Doku Verantwortlicher:

14

Compact-Schlitten CS

CS 16/30; CS 16/60; CS 16/90; CS 16/120
CS 20 /50; CS 20/100; CS 20/150

Einschlagige EG-Richtlinie 2006/42/EG

Lanz Beat, PM & Marketing-Services
Afag Automation AG
Fiechtenstrasse 32

4950 Huttwil



3.1.1 Symbole

Einbau und Inbetriebnahme nur von qualifiziertem Fachpersonal gemass den
Angaben.

VORSICHT

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situatio n.
Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Sachs chaden
sowie leichte oder mittlere Kérperverletzungen die Folgen.

HINWEIS

Bezeichnet allgemeine Hinweise, nutzliche Anwender-Tipps und
Arbeitsempfehlungen, welche aber keinen Einfluss auf die Sicherheit
und Gesundheit des Personals haben.

3.1.2 Allgemeine Beschreibung
Es handelt sich hier um eine unvollstandige Maschin e.

Die Baureihe der CS 16 / CS 20 Compactschlitten dient der stossfreien linearen
Bewegung von fest montierten Lasten in der dafur definierten Umgebungs- und
Einsatzbedingungen siehe technische Daten.

Die Einbaulage der CS 16 / CS 20 Compactschlitten kann sowohl vertikal wie
horizontal erfolgen.

Es durfen keine Veranderungen an den CS 16 / CS 20 Compactschlitten
durchgefiihrt werden, welche nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben oder von
der Firma Afag Automation AG schriftlich genehmigt werden. Bei unsachgemassen
Veranderungen oder bei unsachgemasser Montage, Installation, Betrieb, Wartung
oder Reparatur tbernimmt die Firma Afag Automation AG keine Haftung.

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12



3.1.3 Modul Beschreibung

/Y

3 5
1 Grundkorper 4 C-Nut fur elektr. Naherungsschalter
2 Schlitten 5 Einsatzmdglichkeit fur Induktiv Sensoren
3 Anschlaghilse und Stossdampfer 6 Pneumatikanschliisse M5

Die CS Compactschlitten bestehen aus dem Grundkérper (1) mit
Pneumatikanschlisse (6) und dem Zylinder welcher den Schlitten (2) betatigt.

Die Endpositionen werden Uber je eine Anschlaghilse mit integriertem Stossdampfer
(3) eingestellt.

Die Abfrage der Endposition erfolgt wahlweise mittels Naherungsschalter PNP
@ 4mm montiert mit Nutenstein. (Sensor nicht im Lieferumfang enthalten,
siehe Zubehor).

Alternativ zum elektr. Naherungsschalter (4) kann auch ein Induktiv Sensor (5)
verwendet werden.

16



3.1.4 Lieferumfang

Anzahl Beschreibung Anzahl Beschre ibung
2 Zentrierhtlsen 7x3 mm 2 Zentrierhdlsen 9x4 mm
4 Spezialschrauben M4x20/8 4 Spezialschrauben M6x25/9

3.1.5 Bestimmungsgemasse Verwendung

Die Serie der Compactschlitten CS dient der linearen Bewegung von fest montierten
Lasten in den fur dieses Modul definierten Umgebungs- und Einsatzbedingungen,
siehe technischer Katalog.

HINWEIS

Vor jeglicher Tatigkeit an oder mit dem Modul ist diese
Betriebsanleitung sorgféltig zu lesen.

Das Modul darf nur geméass dem Verwendungszweck eingesetzt
werden.

Es durfen keine Veranderungen am Modul durchgefuhrt werden,
welche nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben oder von der
Firma Afag schriftlich genehmigt werden. Bei unsachgemassen
Veranderungen oder bei unsachgemasser Montage, Installation,
Betrieb, Wartung oder Reparatur tbernimmt die Firma Afag keine
Haftung.

VORSICHT

Beim Anschliessen der Druckluft sowie beim Betrieb
pneumatischer Systeme kann es zu unvorhersehbaren
Bewegungen kommen, welche Personen- oder Sachschdde n
verursachen.

Achten Sie beim ersten Anschliessen der Druckluft darauf, dass alle Luftdrosseln
geschlossen sind. Belliften Sie die Anlage langsam.

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12



3.1.6 Garantie

Die Module sind fiir 40 Millionen Lastwechsel* unter den fur dieses Modul definierten
Umgebungs- und Einsatzbedingungen, siehe Katalog, ausgelegt: Verschleissteile
(Stossdampfer und Anschlagschrauben) sind von der Garantie ausgenommen. Die
Garantie umfasst den Einsatz bzw. die Reparatur von defekten Afag Teilen.

*Zuerst eintretendes Ereignis.

Bei eigenstandigen Reparaturen am Modul ohne vorherige Einweisung durch die
Afag AG erlischt die Garantie. Weitergehende Anspriche sind ausgeschlossen.

3.1.7 Einsatzgebiete

Die CS- Compactschlitten sind ausschliesslich fur das lineare Bewegen in beliebiger
Lage von Nutzlasten auf dem Schlitten bis maximal 2.0 — 3.0 kg (CS16); (CS 20 bis 5
kg), an der Stirnseite des Modul bis maximal 1.5-2.0 kg (CS 16); (CS 20 bis 4.0 kg)
bestimmt, welche bei der Manipulation nicht Personen., sach- und umweltgefahrdend
reagieren. Sie kbnnen aber auch in Kombination mit anderen Modulen als Pick and
Place-Station eingesetzt werden wobei die zuldssigen Nutzlasten nicht Gberschritten
werden durfen.

Eine darUber hinausgehende Benutzung ist nicht sach gemass.

HINWEIS

Fir hieraus resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht. Das
Risiko tragt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemassen Verwendung gehoren auch das Beachten der
Betriebsanleitung sowie das Einhalten der vom Hersteller vorgeschriebenen
Wartungs- und Instandsetzungsvorschriften.

Die CS Modul durfen nur von Personen betrieben und gewartet werden, die hiermit
vertraut und Gber Gefahren unterrichtet sind.

VORSICHT

Die einschlagigen Unfallverhittungsvorschriften sow ie die
sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnisc hen und
arbeitsmedizinischen Vorschriften sind einzuhalten.

18



3.1.8 Masszeichnungen CS 16

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12



3.1.9 Technische Daten CS 16

20



3.2.0 Masszeichnung CS 20

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12



3.2.1 Technische Daten CS 20

22



3.2.2 Pneumatikanschlisse CS Module

Schema CS mit ZA Schema CS
6
‘ / 5 \
— 4
1
2 3
Druckluftanschluss P1 Luftanschluss CS (Schlitten ein)  hinten
2 Wartungseinheit P2 Luftanschluss CS (Schlitten aus) vorne
3 Wegeventil 5/3 (5/2) P3 ZA-Luftanschluss (Klinke aus)
Drosselriickschlagventil P4 ZA-Luftanschluss (Klinke ein)

Compact-Schlitten CS 16/CS 20

ZA-Zwischenanschlag

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12



3.2.3 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

Einstellen des Stossdampfer und der Ansch  lagschraube

_ /

3 /
2"
1b
5 T —— P1
la 5 2
la/1b Klemmschraube P1 Druckluftanschluss (Ausfahren)
2 Stossdampfer P2 Druckluftanschluss (Einfahren)
3 Anschlaghulse 4 Schlitten
SD-Halter 6 Einsatzleiste
Vorgehen:
1. Druckluft an (P1) der Schlitten féhrt aus
2. Klemmschraube (1a) I6sen
3. Position durch verdrehen der Anschlaghtilse (3) einstellen
4. Stossdampfer durch verdrehen einstellen (2)
5. Klemmschraube (1a) festziehen
6. Druckluft an (P2) der Schlitten (4) fahrt ein
7. Klemmschraube (1b) I6sen
8. Position durch verdrehen der Anschlagschraube (3) einstellen
9. Stossdampfer durch verdrehen einstellen (2)

24

10. Klemmschraube (1b) festziehen



3.2.4 Einstellung der Stossdampfer und Anschlagschr auben

Maximale Dampferwirkung

Maximale Dampferwirkung wird erreicht, wenn die Stossdampfer vollstandig
hineingedreht sind (mech. Anschlag).

Reduzierte Dampferwirkung:
Durch zuriickdrehen der Stossdampfer wird die Dampfwirkung reduziert.

Dies ist bei geringen bewegten Lasten und/oder langsamen Drehgeschwindigkeiten
sinnvoll.

Auswechseln des Stossdampfer:

Zum auswechseln der Stossdampfer muss die Druckluft ausgeschaltet werden
damit das Modul keine unkontrollierte Bewegungen ausfuhrt.

VORSICHT

Jedoch darf das CS Modul nicht ohne Stossdampfer be  trieben
werden. Infolge fehlender Dampfung kann Schaden ent  stehen.

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12




3.2.5 Abfrage Sensorik

Zur Endlagenabfrage der CS Module werden klemmbare Naherungsschalter
eingesetzt.

Ein LED am Initiator dient der Funktionsiberwachung bei der Endlagenabfrage.
Andert die LED bei der Endlagenabfrage ihren Schaltzustand nicht, ist der Sensor
defekt und muss ausgewechselt werden.

HINWEIS

Die Naherungsschalter und Initiatoren sind im Lieferumfang nicht
inbegriffen,

(siehe Zubehor oder im Tech. Katalog).

Es durfen nur die vorgeschriebenen Néaherungsschalter und
Initiatoren eingesetzt werden.

3.2.6 Zubehor
Naherungsschalter PNP mit Nutenstein (Schliesser)

(A)  INI c10x28.5-Em-PNP-close-M8x1 Best. Nr. 50033432
Initiator (Schliesser)
(B)  INI d4x25-Sal.0-PNP-close-M8x1 Best. Nr. 11016714
(C)  Einbauset Induktiv-Initiator CS 16-CS 20 Best. Nr. 50242140
C
A B

26



3.2.7 Einbau des Naherungsschalter in den Modul-Nut  en

Auf der rechten Seite des CS Module sind zwei C-Nuten fur die Naherungsschalter
vorhanden. Mit zwei Naherungsschalter werden die Endpositionen abgefragt.

1

2

1 4
/
2
Néaherungsschalter 3 Schraube zur Fixierung des

Klemmstiick in der Nut

Schraube zur Fixierung des 4 Klemmstuick
Néaherungsschalter im Klemmestick

Montage des Néherungsschalter

1.

Néherungsschalter (1) mit montierten Klemmstick in die C-Nuten einsetzen

2. Naherungsschalter in der C-Nut mittels Schrauben im Klemmsttck (3) fixieren
3.
4. Funktionskontrolle der Naherungsschalter

Néherungsschalter an Steuerung anschliessen

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12



3.2.8 Einbau des Initiators

Auf der Seite der Stossdampfer kdnnen ebenfalls induktiv Initiatoren angebaut
werden. (Diese Initiatoren sind nicht im Lieferumfang). Siehe Zubehor oder im Tech.

Katalog.

B
A
A+ B Aufnahme fir den Induktiv-Initiator

Montage des Induktiv-Initiator (1)
Initiator (1) mit der Klemmhdulse (2) im Halter A und B einschrauben

=

2. Initiator (1) zusammen mit Stossdampfer (3) einstellen und festziehen
3. Initiator an der Steuerung anschliessen
4. Initiator Funktion tUberprifen

28



3.2.9 Endlagenkontrolle auf dem ganzen Hubbereich
Hierzu muss das Einbauset bestehend aus:

2 Spez. Schrauben M6
1 Kontermutter
1 Klemmhulse

eingesetzt werden.

Es kann unter der Bestellnummer 50242140 bestellt werden.

Der Schraubenkopf dient als Referenz, die Schraube kann je nach dem gewlinschten
in Kombination mit dem Stossdampfer eingestellt werden. Durch die Verstellbarkeit
der Schraube kann nun tber den ganzen Hubbereich mittels eines Induktivsensors
die Endlage abgefragt werden.

Sensor referenziert an verstellbaren Endlagenabfrage bei max. Hub
Schraubenkopf

Vierfachverschraubte Einsatzleiste

Ein weitere Optimierung betrifft die Einsatzleiste die neu vierfach verschraubt sind.
Der Anwender muss zukunftig die Einsatzleiste herausnehmen und drehen, wenn
der Hub zusatzlich reduziert werden soll. Durch das Hineindrehen einer Schraube in
das Gewinde in der Mitte (siehe Pfeil), der Einsatzleiste kann die Herausnahme der
Einsatzleiste erleichtert werden.

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12



3.3.0 Inbetriebnahme des CS - Compactschlitten
Bellften Sie Ihre gesamte Anlage langsam.
Achten sie auf die zuldssigen Werte (Technische Daten) fir:

- Nutzlast
- Bewegungsfrequenz
- Momentenbelastungen auf das Fihrungssystem

VORSICHT

Gliedmassen kénnen durch bewegliche Bauteile gequet  scht
werden.

Stellen Sie sicher, dass sich Arbeitsbereich des Moduls keine Personen oder
Werkzeuge befinden.

Fiuhren Sie einen Probelauf durch

- Zuerst mit langsamen Verfahrbewegungen,
- dann unter Einsatzbedingungen.

30




3.3.1 Option ZA-Zwischenanschlag zu CS16 / CS 20
Das Set — ZA - Zwischenanschlag besteht aus:

ZA-Zwischenanschlag
3 Befestigungsschrauben
3 Zentrierhtlsen
SD Halter lang fur ZA-Modul
C-Nuten fur

ZA

Befestigungsschraube

Klinke

SD-Halter

\

Zentrierhilsen

Anbau der ZA-Zwischenposition am CS-Modul

VORSICHT

Beim Anbau einer Zwischenposition ZA darf das CS Mo
unter Druck stehen.!

Gliedmassen kdnnen durch bewegliche Bauteile gequet
werden.

dul nicht

scht

Entscheiden Sie wie der ZA-Zwischenanschlag wirken soll, bei ein- oder beim
Ausfahren?

Die Grundeinstellung am ZA-Zwischenanschlag ist fur das ausfahren des CS-Modul
montiert!

Wenn Sie den ZA fir das Einfahren einsetzen mochten, muss die ZA-Klinke
umgestellt werden, diesen Vorgang ersehen Sie unter Umbau des ZA-
Zwischenanschlag.
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3.3.2

Montage des ZA-Zwischenanschlag an das CS-Mo  dul
entfernen sie den vorderen SD-Halter (kurz) am CS-Modul

montieren Sie den (langen) SD-Halter aus dem ZA-Set mit den gleichen
Schrauben.

schrauben Sie den SD vom kurzen Halter aus

4. schrauben Sie den SD am langen SD-Halter ein in gleicher Richtung

montieren Sie den ZA mit den Zentrierhilsen auf dem CS Schlitten in der
gewulnschten Position.

prufen Sie von Hand am verschieben des CS-Schlitten ob der ZA an der
richtigen Stelle moniert ist.

die Feineinstellung kann am Stossdampfer SD eingestellt werden.

ZA SD

\

SD-Halter (lang)

SD-Halter (kurz)

Bei dieser Montage wirkt die Zwischenposition ZA beim Ausfahren des CS-

Schlitten!

Bei dieser Montage wirkt die Zwischenposition
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3.3.3 Feineinstellung der Anschlagschraube mit Sto  ssdampfer

Die Feineinstellung kann an Anschlagschraube/Stossdampfer SD eingestellt
werden. (Klemmschraube od. Mutter leicht |I6sen), einstellen und
(Klemmschraube od. Mutter wieder festziehen).

Klemmschraube SD

Arretiermutter
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3.3.4 Ablauffolge der Zwischenposition beim Ausfahr en

Positionen Druck auf | Beschreibung
—1 = . .
1 ( P1 Schilitten hinten
[] o
P4 Klinke ein
2 P1 Schilitten hinten
[] .
P3 Klinke aus
3 = lH:( 4 P2 Schilitten fahrt in Zwischenposition
] P3 Klinke aus
4 = " = P2 Vor dem Losfahren aus der
] Impuls Zvv_lschenpos_ltlon mussen
zwingend beide Luft-kammern
- auf P1 bellftet werden , damit nicht auf
(ca.0.2sec die leere Luftkammer gefahren wird
Beliiften) und so die Abluftdrosselung wirken
kann. Ansonsten muss mit
Modulbeschéadigungen gerechnet
werden.
—] 1 [ | . .
5 7 P4 Klinke ein
]
6 =l = P2 Schilitten fahrt nach vorne
- P4 Klinke ein
7 S = P1 Schilitten fahrt in Grundposition
] ] (Schlitten hinten) zuriick
- P4 Klinke ein
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Ablauffolge der Zwischenposition beim Zurtickfahren

Positionen Druck auf | Beschreibung
1 = P1 Schilitten hinten
I ] P4 Klinke aus
my -
2 = :' P2 Schlitten fahrt nach vorne
P4 Klinke aus
3 =l :' = P2 Schlitten vorne
P3 Klinke aus
=y
4 = :' P1 Schilitten fahrt auf Zwischenposition
] P3 Klinke aus
5 = - P1 Vor dem Losfahren aus der
] ] Impuls Zwischenposition missen
L zwingend beide Luftkammern
auf P2 beluftet werden , damit nicht auf
(ca.0.2sec die leere Luftkammer gefahren wird
Beliiften) und so die Abluftdrosselung wirken
kann. Ansonsten muss mit
Modulbeschadigungen gerechnet
werden.
6 | T P4 Klinke ein
]
7 = = P1 Schilitten fahrt auf Grundposition
| ] (Schlitten hinten) zuriick
~ P4 Klinke ein
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3.3.5 Umstellung der ZA-Klinke auf die andere Wirkr  ichtung

Die Wirkrichtung der ZA-Klinke kann mit wenig Aufwand umgestellt werden, dies
muss vor dem Anbau auf das CS-Modul gemacht werden.

Entscheiden Sie wie der ZA-Zwischenanschlag wirken soll, beim Ein- oder beim
Ausfahren.

Die Grundeinstellung am ZA-Zwischenanschlag ist fir das Einfahren des CS-Modul
ausgelegt. Wenn Sie den ZA-Zwischenanschlag fir das ausfahren einsetzen
mdochten, muss die ZA-Klinke umgestellt werden, diesen Vorgang ersehen Sie auf
den folgenden Bilder.

VORSICHT

Beim Anbau einer ZA-Zwischenposition an ein eingeba  utes CS-
Modul darf das Modul oder die Station nicht unter D ruck stehen!

Es ist vorteilhaft wenn eingebaute CS-Module firdi e
Klinkenumstellung ausgebaut werden damit keine Glie dmassen
durch bewegliche Bauteile gequetscht werden.

3.3.6 Umbau des ZA auf die andere Wirkrichtung
Der Umbau erfolgt in der Zahlen Reihenfolge. 1 bis 10

g
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\

HINWEIS

Die Klinke ist im Original
Zustand gefettet!
Auf den Fotos fehlt das Fett damit

die Einzelteile besser ersichtlich
sind!

Es ist darauf zu achten das die
Luftanschlisse am Zylinder nicht
auf der Klinkenseite liegen!
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VORSICHT

Beim Anbau einer Zwischenposition ZA an ein Eingeba  utes CS
Modul darf das Modul oder die Station nicht unter D ruck stehen!
Entscheiden Sie selber je nach den Platzverhaltniss e ob Sie das
CS-Modul zum nachristen mit einem ZA ausbauen wolle  n.
Gliedmassen kénnen durch bewegliche Bauteile gequet  scht
werden.

Der Vorgang: ist genau gleich wie vorgehend beschrieben!
Umbau des ZA auf die andere Wirkrichtung (einfahren d)

Zylinde

\ Klinke und

Das ZA muss nach der Abbildung vorsichtig zerlegt w erden!

Jetzt kann die Klinke mit dem Gesténge an der Kolbenstange in die andere
Beaufschlagungsrichtung gedreht werden.

- Zylinder mit der Klinke in das Geh&use einsetzen

- Deckel montieren

- Achten Sie darauf, dass die Zylinder Anschlisse auf der Gegenuber liegenden
Seite der Klinke sind!

- Zylinder und Gehausedeckel Schrauben einsetzen und festziehen

VORSICHT

Die Klinke muss naturlich gefettet sein!

Auf den Fotos fehlt das Fett damit die Einzelteile besser ersichtlich
sind! Es ist darauf zu achten das die Luftanschlisse am Zylinder
nicht auf der

Klinkenseite liegen!
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4.0.0 Wartungsanleitung

4.1.0 Wartung und Pflege des CS-Modul

Das CS -Modul ist unter den folgenden Bedingungen wartungsfrei:
Saubere Werkstattatmosphare
Kein Spritzwasser
Keine Abrieb- oder Prozessstaube und Dampfe
Umgebungsbedingungen gemass technischem Katalog

Wartungsintervall

Bei Bedarf Reinigung des CS-Modul mit einem trockenen,
fusselfreien Tuch.

Das CS-Modul darf nicht abgespritzt werden und zur
Reinigung dirfen keine aggressiven Reinigungsmittel
verwendet werden

1 Monat Akustische Kontrolle auf ungewohnliche Larmentwicklung
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4.1.2 Instandhaltung

Die Compact-Schlitten CS sind lebensdauergeschmiert, es kann mit gedlter oder
Olfreier Luft betrieben werden.

VORSICHT

Vor einem Betrieb mit Olfreier Luft darf der Compac  tschlitten CS
keinesfalls mit geolter Luft betrieben worden sein!

Luftspezifikationen:
Trocken (kondenswasserfrei)
Gefiltert (40um Filter fur geolte Luft)
Gefiltert (5 um Filter bei olfreier Luft)
Wenn die CS-Module mit geolter Luft betrieben wird, empfehlen wir folgende Oele:
Festo Spezialdl
Avia Avilub RSL 10
BP Energol HPL 10
Esso Spinesso 10
Shell Tellus Oel C 10
Mobil DTE 21
Blaser Blasol 154
Oelmenge: 5-10 Tropfen Oel pro 1000 | Luft
Viskositatsbereich:
9 bis 11 mm2/s (= c¢ST) bei 40TC, ISO-Klasse VG 10 nach ISO 3448

Zur Instandhaltung sind neben den Ublichen Maschinenreinigungsarbeiten keine
weiteren Massnahmen erforderlich.

HINWEIS

Moduleinsatze mit ionisierter Luft Umgebung (z.Beisp. Bei
Hochspannungsprozessoren wie koronisieren).

Hier sollten offene Fuhrungen und Kolbenstangen immer mit Fett
bestrichen werden, damit sie nicht rosten.

Empfehlung: Reinigung und Fettung monatlich!
Afag Standard: - Staburax NBUSEP (Flachfiihrungen)
- Blasolube 301 (Kolbenstangen)
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4.1.2 Zubehor zu CS 16 / CS 20 Module

(CS16-ZA [ CS 20-ZA)

CS 16-CS 20-BA.vers. 4.1 de.24.01.12



Das Zubehor finden Sie auch im Techn. Katalog oder im WEB.
www.afag.com

ZA —Zwischenanschlag zu CS 16 / CS 20

42



Ersatz-Stossdampfer

4.1.3 Storung wahrend des Betriebs

Storung

Der CS-
Compactschlitten
schlagt fest in den
Endpositionen

Maogliche Ursache
Die
Anschlag/Stossdampfer

sind nicht richtig
eingestellt.

Abhilfe

Die Anschlag/Stossdampfer
neu einstellen

Erneutes festes
anschlagen in den
Endpositionen

Stossdampfer sind defekt

Stossdampfer auswechseln

(Siehe Zubehor)

Das CS-Modul bleibt in
einer Endposition
stehen

Kein Signal auf dem

Naherungsschalter/Sensor

N&herungsschalter/Sensor
neu einstellen
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Stoérung Maogliche Ursache Abhilfe

Das CS-Modul bleibt Sensor ist defekt Sensor auswechseln
erneut stehen in den (Siehe Zubehor)
Endpositionen

4.1.4 Ausbau und Reparatur

Bei einer Beschadigung des Moduls kann dieses an die Afag Automation AG zur
Reparatur eingeschickt werden.

VORSICHT

Der Ausbau des Modul darf nur bei entlifteter und d  eaktivierter
Anlage erfolgen. Werden pneumatische Anschlisse unt er Druck
getrennt, kann es durch plétzliche schnelle Bewegun gen von
bewegten Teilen zu schweren Korperverletzungen komm en.

Wann kénnen Module selber repariert werden?

Nach Ablauf der offiziellen Garantie kdnnen Verschleissteile vom Kunden selber
ausgewechselt werden.

Andere defekte Modulteile werden ausschliesslich nu r von der
Firma Afag Automation AG ausgewechselt!

Der Kunde stellt fest, ob dies noch unter die Modul -Garantie fallt?

- wenn ja, schickt er das Modul an die Firma Afag Automation AG zur
Reparatur.

- wenn die Garantie abgelaufen ist, entscheidet der Kunde ob er die Reparatur
selber ausfuhrt und das Verschleissteile-Set bestellt, oder ob er das Modul an
die Firma Afag Automation AG zur Reparatur zustellt.

Die Afag bietet Ihnen einen zuverlassigen Reparaturdienst an.
Beachten Sie, dass Afag keine Garantie fir Module tibernehmen
kann, welche nicht durch die Firma Afag Automation AG repariert
wurden.
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4.1.5 Entsorgung

HINWEIS

Nicht mehr verwendbare CS-Module sollen nicht als ganze Einheit,
sondern in Einzelteilen und nach Art der Materialien demontiert und
rezykliert werden.

Nicht rezyklierbare Materialien artgerecht entsorgen.
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