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FORDERBAND
CONVOYEUR
CONVEYOR BELT

Forderband
FB

Convoyeur
FB

FB15 - 90

Conveyor belt
FB

Wenn es darum geht, die immer wiederkehrender
Aufgabe, orientierte Kleinteile aus einem
Schwingférderer Uber kirzere oder langere
Strecken  wirtschaftlich und  problemlos
zu vereinzeln, zu stauen oder einfach zu
transportieren, ist in vielen Anwendungsféllen
der Einsatz eines Kleinférderbandes die
optimale Lésung.

Kleine Abmessungen, variable Langen und
vier Bandbreiten, flexible Motoranordnung
und einfache Montage ermdglichen einen
universellen Einsatz auch bei kritischen
Platzverhaltnissen.

Aus diesem Baukastensystem fur alle nur
denkbaren Anwendungsfalle sind Férderbander
bei Bedarf auch mit Brems-Kupplungseinheit
lieferbar.

Comment résourdre le probléme suivant qui
se présente périodiquement: séparer, retenir
ou transporter de fagon économique et
sans probleme des petites piéces orientées
sortant d’un vibreur, sur de courtes ou longues
distances. Dans beaucoup de cas c’est une
petite bande transporteuse qui représente la
solution optimale.

Les dimensions réduites, les longueurs et 4
largeurs de bandes variées, la flexibilité de la
disposition du moteur et un montage simple
permettent une utilisation universelle, méme
dans les cas ou la place disponsible est
critique.

Si nécessaires toutes les bandes transporteuses
peuvent étre livrées également avec unité
frein-embrayage.

How can the ever-recurring problem of isolating,
accumulating or merely transporting orientated
small parts from a vibrator over short or long
distances be solved in an economical and
unproblematical manner? In many cases a small
conveyor belt from our modular system range
represents the optimum solution.

Small dimensions, variable lengths and 4 belt
widths, flexible motor arrangement and simple
setup permit universal application even in places
where space is restricted.

If required, all conveyor belts are also available
with d.c. break coupling unit.
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TECHNISCHE DATEN
DONNEES TECHNIQUES
TECHNICAL DATA

FB15 - 90

Forderband Convoyeur Conveyor belt

FB FB FB

Typ Type Type FB15 FB30 FB60 FB90
Bestellnummer Article No. Order no.
Mass A Dimension A Dimension A 450 - 1500 mm 400 - 3000 mm 400 - 3000 mm 400 - 3000 mm
Abstufung Mass A Décalage, dimension A Step, dimension A 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Mass B Dimension B Dimension B 15 mm 30 mm 60 mm 90 mm
Mass C Dimension C Dimension C 29 mm 55 mm 85 mm 115 mm
Mass D Dimension D Dimension D 10 mm 3 mm 18 mm 33 mm
Mass E Dimension E Dimension E 33,5 mm 75 mm 90 mm 105 mm
Mass F Dimension F Dimension F min. 200 mm min. 250 mm min. 250 mm min. 250 mm
Mass G Dimension G Dimension G 20 mm 29 mm 29 mm 29 mm
Mass H Dimension H Dimension H 20 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Mass | Dimension | Dimension | 102 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Mass K Dimension K Dimension K 98 mm 198 mm 198 mm 198 mm
Mass L Dimension L Dimension L min. 85 mm min. 95 mm min. 95 mm min. 95 mm
Mass M Dimension M Dimension M 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm
Mass N Dimension N Dimension N M10 M10 M10 M10
Stromaufnahme Capacité de remplissage Power input 0,15A 0,25 A 0,25 A 0,25 A
Betriebsspannung Voltage Voltage 230/400 VAC 230/400 VAC 230/400 VAC 230/400 VAC
Netzfrequenz Alimentation Frequency 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Schutzart Protection Protection class P44 P44 P44 P44
E:i::r?eschwindig- Vitesse du convoyeur Belt speed Auf anfrage | Sur demande | On request

Pos.Nr. 1, 2, 3: siehe Zubehdr, ndchste Seite | Rep. 1, 2, 3: regardez les accessoires & la page prochaine | ltem No.1, 2, 3: refer to accessory

next page

Bei Bestellung Forderrichtung (x) angeben | Indiquer la direction de convoyage (x) a la commande | Indicate direction of conveying (x) by ordering.
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ZUBEHOR FB
ACCESSOIRES FB
ACCESSORY FB

Einfachsténderfuss

Support simple colonne Single column support

FB

Séaule

Pilier
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Klemmwinkel

Equerre de fixation Clamp angle
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TECHNISCHE DATEN
DONNEES TECHNIQUES
TECHNICAL DATA

Einfachstanderfuss

Support simple colonne

Single column support

“
W

Bestellnummer

Article no.

Order no.

11004998

Im Lieferunmfang inbegriffen:

La livraison comprend:

Includes in the delivery:

Montageschrauben Vis de montage Mountaing screw 2 xM10 x 50 mm
Rippenscheibe Disque a nervure Wave washer 2xM10
Unterlagscheiben Disque spéciale Disc special 2 X

Zentrierhilsen

Douilles de centrage

Centering bushing

2x 029 x4 mm

Mass A Dimension A Dimension A 107 mm
Mass B Dimension B Dimension B 76 mm
Mass C Dimension C Dimension C 76 mm
Mass D Dimension D Dimension D 85 mm
Mass E Dimension E Dimension E 45 H7 mm
Mass F Dimension F Dimension F 60 + 0,015 mm
Mass G Dimension G Dimension G M10
Mass H Dimension H Dimension H 9 hé mm
Saule Pilier Column

Bestellnummer Article no. Order no.

Séaule L=350 mm Pilier L=350 mm Column L=350 mm 11005004
Séaule L=550 mm Pilier L=550 mm Column L=550 mm 11005006
Séaule L=1000 mm Pilier L=1000 mm Column L=1000 mm 11009036
Saule L=100-999 mm Pilier L=100-999 mm Column L=100-999 mm 11005005
Mass A Dimension A Dimension A 45 f7 mm
galv. verzinkt und blau chroma-
Oberflache Surface Surface tiert | Galvanisé et chromé en bleu

Klemmwinkel

Equerre de fixation

Clamp angle

| Galvanized and blue alodined

Bestellnummer Article no. Order no.
Mass A Dimension A Dimension A 60 mm

Mass B Dimension B Dimension B 60 mm

Mass C Dimension C Dimension C 78 mm

Mass D Dimension D Dimension D 24 mm

Mass E Dimension E Dimension E 45 mm H7

Mass F Dimension F Dimension F 6.4 mm

Mass G Dimension G Dimension G M8

Mass H Dimension H Dimension H 48 mm

Werkstoff Matériau Material Aluminium
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