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Diese Betriebsanleitung ist gültig für: 

Typ 
 

Förderband FB 15  

 

Version dieser Dokumentation:   FB 15 – BA – vers. 2.2 de 

 

Symbole:  

  
HINWEIS  

Angaben hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Verwendung sowie 
Hinweise für die richtige 
Handhabung. 

 

Einbau und Inbetriebnahme nur von 
qualifiziertem Fachpersonal gemäss 
Betriebsanleitung. 

 
  

ACHTUNG  

 Angaben über Ge- und 
Verbote zur 
Schadenverhütung 

 

ACHTUNG  

 Angaben über Ge- und 
Verbote, wenn Leib und 
Leben bedroht sind. 
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1. Herstellererklärung 
Im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98 / 37 EC, Anhang II B 

 

Produkte: Förderband 

Typenreihe: 

 

FB 15 

Herstelleradresse, 
Anbieteradresse: 

Afag Automation AG 
Fiechtenstrasse 32 
CH 4950 Huttwil  

Einschlägige EG Richtlinen: EG Maschinenrichtlinie (98/37/EG) 
EG Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) 

 

Angewandte harmonisierte 
Normen: 

EN ISO 12100 (Teil 1 und 2) 
EN 60204 

Akkreditierte Stellen mit 
Zertifikate: 

SEV Verband für Elektro-, Energie- und 
Informationstechnik, CH-8320 Fehraltdorf 

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die oben genannten Produkte in der von uns 
gelieferten Ausführung, mit den geltenden Bestimmungen der Richtlinie des Rates vom 14. 
Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen 
(89/392/EWG) und deren Änderung 98/37/EG vom 25. Mai 1998 übereinstimmt. 

Im weiteren gilt die Übereinstimmung dieses Produktes mit den obgenannten Grundlagen 
(Normen / normativen Dokumenten). 

Achtung! Die Inbetriebnahme der Produkte ist solange untersagt, bis nach Einbau in die 
Hauptmaschine bzw. nach Anbringen der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen alle 
Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinien bezüglich Sicherheit und Gesundheit erfüllt sind. 

Dabei sind die Einbauvorschriften der betreffenden Betriebsanleitung zu beachten! 

 

Ort/Datum : Huttwil, 16. Dezember 2004 

 

Afag Automation AG  

  

Dr. Martin Daniel 
Geschäftsführer Afag Automation AG 

Marc Zingg 
Produktmanager Afag Automation AG 
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2. Grundlegende Sicherheitshinweise 
2.1 Einleitung 

Die Betriebsanleitung (BA) ist in der Absicht geschrieben, von denen gelesen, 
verstanden und in allen Punkten beachtet zu werden, die für das Produkt 
Förderband, FB 15 genannt, verantwortlich sind. 

Die BA sollte stets gut zugänglich sein. 

Nur mit Kenntnis dieser BA können Fehler vermieden und ein störungsfreier Betrieb 
gewährleistet werden. Es ist daher äusserst wichtig, dass die vorliegende BA den 
zuständigen Personen bekannt ist. 

Das sorgfältige Lesen der BA empfehlen wir, da wir für Schäden und 
Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser BA ergeben, keine 
Haftung übernehmen. 

Sollten gleichwohl Schwierigkeiten auftreten, so wenden Sie sich an folgende 
Adresse: 

AFAG Automation AG 

Fiechtenstrasse 32 

CH-4950 Huttwil 

 

Tel.    : 0041(0)62-959 87 05 

Fax    : 0041(0)62-959 87 87 

E-Mail   : sales@afag.com 

Internet : www.afag.com 
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2.2 Bestimmungsgemässe Verwendung 

 

Das FB 15 ist ausschliesslich zum Fördern von Schüttgütern bestimmt.  

Das FB ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten 
sicherheitstechnischen Vorschriften gebaut. Dennoch können bei seiner Verwendung 
Gefahren für Leib und Leben des Benutzers bzw. Beeinträchtigungen des FB 15 und 
anderer Sachwerte entstehen. 

Eine darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht sachgemäss.  

Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein 
der Anwender.  

Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch das Beachten der 
Betriebsanleitung und das Einhalten der vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungs- 
und Instandsetzungsvorschriften.  

Das FB 15 darf nur von Personen betrieben und gewartet werden, die damit vertraut 
und über die Gefahren unterrichtet sind.  

Arbeiten am elektrischen Teil des FB 15 dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal 
ausgeführt werden. 

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein 
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Vorschriften sind 
einzuhalten. 

 

2.3 Sicherheitshinweise 

Jeder sicherheitsbedenkliche Einsatz des FB 15 ist zu unterlassen. 

Vor dem Zerlegen ist das FB 15 vom Stromnetz zu trennen. Dieses sind rein 
sicherheitstechnische Massnahmen. 

Das FB 15 ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet. 

Das FB 15 darf sowohl während der Lagerung als auch während des Betriebes 
Flüssigkeiten nicht ausgesetzt sein. 
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3. Beschreibung 
3.1 Allgemeines 

HINWEIS 
  

Das Förderband FB 15 wird hauptsächlich da eingesetzt wo es darum geht 
orientierte Kleinteile über kürzere oder längere Strecken zu transportieren. Das 
Förderband wird in verschiedenen Längen ausgeführt. 

Diese BA beschreibt folgendes Förderband: 

 

FB 15 
(siehe Fig.1) 

 

1. Antrieb 

2. Kondensator (nur 230V) 

3. Antriebpulley 

4. Spannpulley 

5. Pulleyset mit Zahnriemen 

6. Umlenkpulley mit Justierschraube 

7. Schutzabdeckung 

8. Transportriemen 

9. Gleitbahnprofil 

10. Förderbandprofil 

11. Pulleyhalter 

12. Befestigungswinkel (sep. Zubehör) 

13. Säule (sep. Zubehör) 

14. Einfachständerfuss (sep. Zubehör) 



 

Seite 12  FB15 - BA-vers.2.2 de.doc 

3.2 Technische Daten 
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Technische Daten
( siehe Fig.2 ) 1 1 2
Abmessung A [mm] 222 222 222
Abmessung B [mm] 30 30 30
Abmessung C [mm] 15 15 15
Abmessung D [mm] 20 20 20
Abmessung E [mm] 10 10 10
Abmessung F [mm] 33.5 33.5 33.5
Abmessung G [mm] 98 98 98
Abmessung H [mm] 101.5 101.5 101.5
Betriebsspannung [VHC] 230 230 400
Netzfrequenz [Hz] 50 (60) 50 (60) 50 (60)
Stromaufnahme:
i = 15 [mA] 65  - 40
i = 30 [mA]  - 146  - 
i = 40 [mA] 65 40 40
i = 60 [mA]  - 146  - 
Kondensator [µF-450V] 1 1.5  - 
Leistung:
i = 15 [W] 3.32 4.3
i = 30 [W] 10
i = 40 [W] 3.32 4.2
i = 60 [W] 10
Drehzahl Motor [U/min] 1200 2600 1200
Drehmoment bei:
i = 15 [Nm] 1.4 1.9
i = 30 [Nm] 1.9
i = 40 [Nm] 1.9 1.4
i = 60 [Nm] 1.6
Schutzart [IP] 44 44 44
Umgebungsbedingungen 
Betrieb: Temperaturbereich 
Relative Luftfeuchtigkeit (ohne 
Kondensator)

[t]
 - 10°C - +40°C         

0%-95%
- 10°C - +40°C         

0%-95%
- 10°C - +40°C         

0%-95%

Umgebungsbedingungen 
Lagerung: Temperaturbereich 
Relative Luftfeuchtigkeit (ohne 
Kondensator)

[t]
- 25°C - +60°C         

0%-95%
- 25°C - +60°C         

0%-95%
- 25°C - +60°C         

0%-95%

1

2

Einphasen-Wechselstrommotor mit 
Schneckengetriebe

Drehstrommotor mit Schneckengetriebe
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3.3 Anschlussschema Förderbandmotor 230 VAC 

 
Für Drehrichtungsänderungen im Motor, die Litzen auf Klemme 1 + 2 miteinander 
tauschen. 
(siehe Fig. 3 ) 
 

ACHTUNG 

 

Bei Drehrichtungsänderungen am Motor, 
muss auch das Laufband gedreht werden!  
(Fig. 4 ) 
(siehe auch Fig. 8 und Kapitel 4.2) 
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4. Inbetriebnahme 
4.1 Anschluss an die Stromversorgung 

Bei 3x400VAC wird das FB direkt im Steuerschrank angeschlossen und über einen 
Motorschutzschalter gegen Ueberlast gesichert. 
Lediglich das Förderband mit einem 230VAC Antrieb kann an die Afag 
Vibratorsteuerung SE 601 (siehe Fig.5) angeschlossen werden. 
. 
 

WARNUNG 

 

Elektrische Arbeiten dürfen nur von 
ausgebildetem Personal ausgeführt 
werden! 
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4.2 Wechseln des Antriebs- und Transportriemens  

(Fig.7) 

Antriebsriemen: 

1. Schrauben (1) lösen und Schutzabdeckung (2) abnehmen. 

2. Muttern (3) lösen, Pulleys (5) von Hülsen (4) abziehen und Zahnriemen (6) 
entfernen. 

3. Neuen Zahnriemen aufziehen und Komponenten in umgekehrter Reihenfolge 
wieder montieren. 

Transportriemen: 

1. Schrauben (7) lösen und Schutzblech (8) abnehmen. 

2. Spannschrauben (9) lösen und komplett hinausdrehen 

3. Segerring (10) und Platte (11) demontieren 

4. Transportriemen (12) abziehen 

5. neuen Transportriemen aufziehen und Komponenten in umgekehrter 
Reihenfolge wieder montieren. 

ACHTUNG 

 

Da der Riemen geklebt ist, muss unbedingt die 
Laufrichtung beachtet werden! 
(siehe Fig.8) 

Die Spannschraube (9) so anziehen, dass ein gerader 
Lauf des Transportriemens (12) hergestellt ist. 

 

 
 

 

 

 



 

Seite 18  FB15 - BA-vers.2.2 de.doc 

 

 



 

FB15 - BA-vers.2.2 de.doc  Seite 19 

5. Wartung 
Das FB ist wartungsfrei. 

Gewisse präventive Kontrollen sollten jedoch durchgeführt werden: 

 

- Das Netzkabel darf keine Beschädigungen aufweisen. 

Beschädigte Netzkabel sofort auswechseln! 

 

- Sichtbare Schrauben auf festen Sitz kontrollieren. 
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6. Ersatzteile FB 15 
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6.1 FB 15 

 

Pos.
Ersatzteile FB15 (Fig.9) Abmessung Lieferant Qty. Ident Nr.

1 Antriebsmotor / i = 15 230 V Neckar Motoren 1 11014579
1 Antriebsmotor / i = 30 230 V Neckar Motoren 1 50000919
1 Antriebsmotor / i = 40 230 V Neckar Motoren 1 11015757
1 Antriebsmotor / i = 60 230 V Neckar Motoren 1 50000918
1 Antriebsmotor / i = 15 400 V Neckar Motoren 1 11014580
1 Antriebsmotor / i = 40 400 V Neckar Motoren 1 11015756
2 Zahnriemen HTD-3M Gates 1 11014577
3 Antriebswelle KFB 97-20 Afag AG 1 11014590
4 Welle KFB 97-20 Afag AG 1 11014591
5 Richtachse KFB 97-20 Afag AG 2 11014588
6 Achse KFB 97-20 Afag AG 1 11014589
7 Rillenkugellager 608-2RS FAG 10 11014578
8 Flachriemen HNI-5P Habasit AG 1 11014663
8 Flachriemen F-0 Habasit AG 1 11014659
9 Kondensator ICAR 1.0 µF ICAR Ecofille 1 11014955
9 Kondensator ICAR 1.5 µF ICAR Ecofille 1 50000920
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6.2 Bestelladresse 

 

AFAG Automation AG 

Fiechtenstrasse 32 

CH-4950 Huttwil 

 

Tel.      : 0041(0)62-959 87 05 

Fax      : 0041(0)62-959 87 87 

E-Mail    : sales@afag.com 

Internet  : www.afag.com 

 

7. Entsorgung 
Nicht mehr verwendbare FB’s sollen nicht als ganze Einheit, sondern in Einzelteilen 
und nach Art der Materialien demontiert und rezykliert werden. Nicht rezyklierbare 
Materialien artgerecht entsorgen. 
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Afag Automation AG 
Fiechtenstrasse 32 
CH-4950 Huttwil 
Switzerland 

Tel.        : +41 (0)62 959 87 05 

Fax.       : +41 (0)62 959 87 87 

E-mail    : sales@afag.com 

Internet  : www.afag.com 


