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柔性上料组件

用户有两种具
备两种设计尺
寸并且装备选
项不同的产品

可供选择。 

在灵活的输送系统中，从货堆中将无序的输送物分离
开，然后进行相应布置，以便光学检测以及后期的单
件拾取和进一步处理。与传统的输送技术不同，在此
形状与特征的影响应尽可能小。 
系统组件 aflex qc 与振动带能够准确满足小货件和极
小货件输送技术领域的这些复杂要求。它们通常应用
于必须在优化时间的基础上进行货件分离以及定向
输送的情况。

振动带的优点：
灵活性 
›	 适用于几乎所有工件几何形状
›	 为了最佳地识别输送物，可以购买不同 
	 的输送带 
›	 可以快速排空，因此型号更换快

简单 
›	 可通过旋转电位计无级调整输送带速
	 度与振动速度 
›	 不锈钢漏斗确保了工件不会掉落

兼容
›	 内置驱动装置，组合简单
›	 图像范围大
›	 24 V 工作电压  

aflex qc 的优点：
灵活性 
›	 料盘可快速更换，这确保了较短的装 
	 调时间
›	 集成式透射光照明，带有可成簇控制的 LED
›	 适用于几乎所有工件几何形状

简单 
›	 安装轻松
›	 直观的操作界面

兼容
›	 模块化结构
›	 可在不同现场总线接口之间进行选择
›	 可在侧部和下方连接，组合方式多样



柔性上料系统
柔性上料系统可以输送多种类型的工件并且系
统装调时间短。

多维输送 
›	 活动的三维柔性上料  
	 aflex 操纵
›	 活动的二维输送物 - 操纵并且 
	 可通过振动带快速清空

 
 

从料仓将工件送到 
aflex 或振动带上。在
此均匀分布，然后提
供到可视系统中。可

视系统会检测可抓起
的货件，然后由抓取
系统将其拾起，提供

到后续过程中。

变型处理
›	 高变型灵活性 
›	 最少的调试时间	

灵活性
›	 系统组件可无限制地重复使用

系统的
工作原理

https://www.afag.com/
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柔性上料组件

型号 aflex 150 qc aflex 200 qc

aflex qc - 带红色背光的基本型 订货号 50473402 订货号 50473404

aflex qc - 带白色背光的基本型 订货号 50473403 订货号 50473405

输送物托盘 - POM 白色 订货号 50473406 订货号 50473410

输送物托盘 - POM 黑色 订货号 50473407 订货号 50473411

控制系统 - Profibus 订货号 50441875 订货号 50441875

控制系统 - Ethercat 订货号 50473416 订货号 50473416

控制系统 - Profinet 订货号 50473418 订货号 50473418

控制电压 24 V 24 V

总电流 [max] 10 A 10 A

建议的备用保险丝 C10A/10A GL T C10A/10A GL T

执行器的相对接通持续时间 < 15% < 15%

环境温度 0...45 °C 0...45 °C

重量 4 kg 10,2 kg

防护等级 IP51 IP51

aflex 150 qc aflex 200 qc

A 210 mm 295 mm

B 160 mm 240 mm

C 88 mm 111 mm

D 150 mm 220 mm

E 100 mm 165 mm

F 21 mm 21 mm

G Ø 18 mm Ø 18 mm

H Ø 12 mm Ø 12 mm

I 17 mm 22 mm



aflex qc 的工作原理 

通过总计 8 个执行器将 aflex 上可快速更换的料盘置
于运动中。 

通过对强度和频率进行有针对性地控制，可以让 
aflex qc 上的工件沿垂直方向振动或沿所有方向水
平运动。 

由此，将单个货件有针对性地分离，提供到后续过程
中。

料盘 
›	 可快速更换
›	 托盘和框架均为单块设计
›	 可以手动快速排空

背光照明
›	 红色或白色

振动组件 控制系统  
›	 模块化结构
›	 标准系统：
	 ›	 1x 控制单元
	 ›	 2x 驱动器模块 T4X
	 ›	 1x aflexConfigurator2
›	 可通过现场总线模块进行
	 自由扩展

分布X+ Y-

分布X+ Y+

分布X- Y-

分布X- Y+

可水平移动 
aflex qc
的执行器布置

可快速更换的料盘
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振动带 200 振动带 300

A 200 mm 300 mm

B 220 mm 320 mm

C 318 mm 418 mm

D 210 mm 310 mm

E 1044 mm 1044 mm

F 154 mm 154 mm 

G 218 mm 218 mm 

H 1000 mm 1000 mm

I 51 mm 51 mm

J 112 mm 112 mm

型号 振动带 200 振动带 300
带黑色输送带 订货号 50436249 订货号 50436251

带白色输送带 订货号 50436250 订货号 50436252

最大货件尺寸 40 x 40 mm 40 x 40 mm

最大货件重量 50 g 50 g

控制电压 20...30 V 20...30 V

负载电压 9...30 V 9...30 V

总电流 [max] 7 A 7 A

建议的备用保险丝 7 A D UL 1p C60N 7 A D UL 1p C60N

执行器的相对接通持续时间 < 15 % < 15 %

环境/存放温度 10°...50°C/ 
0°…80°C

10°...50°C/ 
0°…80°C

重量 23 kg 23 kg

标准接口 Multi I/O AC Servo 

防护等级 IP 50 IP 30 



振动带的工作原理

相对于 aflex qc，通过振动带
可以为灵活的输送应用处理更大、更重的工件。 

借助输送带通过振动带驱动装置定位待分离的工件
并进行振动，直至到达正确的工件输送位置。

另外，可通过更改输送方向自动快速清空振动带。

振动带

输送带 
›	 白色或黑色

驱动单元 
›	 可无级调整的皮带驱动装置
›	 可无级调整的振动驱动装置
›	 可快速排空

不锈钢漏斗
›	 避免了物料的掉落

振动带

控制系统
 驱动单元

振动带驱动装置

https://www.afag.com/
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Afag Automation AG
Luzernstrasse 32 
6144 Zell 
瑞士

电话 +41 62 959 86 86 
sales@afag.com

Afag 北美自动化  

Schaeff Machinery & Services LLC.
820 Fessler’s Parkway, Suite 210
Nashville, TN 37210 
美国

电话 +1 (615) 730-7515 
nashville@afag.com

Afag GmbH 
Wernher-von-Braun-Straße 1 
92224 Amberg  
德国

电话 +49 9621 650 27-0 
sales@afag.com 

Afag Engineering GmbH
Gewerbestraße 11
78739 Hardt 
德国

电话 +49 7422 560 03-0
sales@afag.com

欧福格自动化科技（上海）有限公司

中国上海市浦东新区金海路 
1000号金领之都56号楼 一层 102室 
邮编 201206 

电话 +86 021 58958065 
shanghai@afag.com
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