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产品优势 ›››
❱	 高动态响应：系统中每根轴都经过优化配合
❱	 可通过网站主页上的Partserver自由配置系统
❱	 稳固的设计可以实现高精度定位
❱	 完整安装：从支架，夹爪到系统走线
❱	 从取放到4轴系统都采用统一的控制系统 
❱	 运行周期保证是您项目成功的有力保障
❱	 所有系统送货前都会进行参数预设定和测试

由标准模块到抓
取系统

可选配电动或气动驱动装置的直线轴、旋转轴
以及夹爪构成了我们 20 多种标准抓取系统的
基础。我们的产品具有始终如一的高品质，坚固
耐用，使用寿命长。
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高质量的双排直线滚珠导轨
不仅保证轴的高精度，极其平
滑的运行以及超长的工作寿
命。因此，此轴几乎不需要任
何维护，仍可在非常短的工作
周期下运行。

气动和电动线性轴、旋转轴及
抓手完善了产品系列。

我们提供从纯组件到整个系
统的可扩展的供应范围，包括
来自常见供应商的可设置参
数的控制器和电机产品。

可自由编程的电动轴扩展了
抓取系统的应用范围。从小重
量的短行程运动到强有力的
长距离运动都是可以实现的。 

对于直线电机，我们推荐使用
我们本厂的电机和控制器以
达到系统高动态响应。

我们高动态的直线电机轴提
供短运动周期以及紧凑的系
统结构。单线缆技术可同时提
供驱动控制以及有霍尔传感
器的位置监视。



最佳地设计抓取系统
在线工具 Afag PerfectCycle只需填写应用数据，如行程、有效载荷和每分钟节拍数，
就能立即得到合适的解决方案。Afag PerfectCycle 是可靠设计抓取系统的最快路径！

使用 Afag PerfectCycle 进行设计的优势›››

❱	 每时每刻都可以在线完全独立地进行设计
❱	 只需几个步骤即可计算出循环时间
❱	 只需要应用数据，如行程、有效载荷和工作循环时间， 
	 就能立即得到合适的系统建议
❱	 平行评估不同的抓取系统，然后就可以进行比较和选择
❱	 模拟复杂的流程循环
❱	 直接询问直接由该工具建议的系统 

用我们的 CAD 配置器进行结构设计›››

在我们的在线工具 Afag PerfectCycle 中选择了合适的
抓取系统后，您可以直接访问我们的 CAD 配置器并
下载结构设计所需的 3D 模型。

您还可以通过 afag.com 创建我们抓取系统的其他 3D 
模型，并将其直接应用到您的结构设计中，以检查干
涉

请在此了解更多有关 Afag 
PerfectCycle 的信息 
perfectcycle.afag.com ›››

在此处选择和配置标准系统，然
后下载 CAD 数据 ›››

https://www.afag.com/
https://www.afag.com/de/handhaben/handlingsysteme/perfectcycle.html
https://www.afag.com/de/handhaben/handlingsysteme/perfectcycle.html
https://www.afag.com/
http://perfectcycle.afag.com


抓取系统-为每种应用的
良身定制的标准化系统

EPS mini YZ 紧凑，宽度仅40mm，速度快，灵活

z轴行程 y轴行程
* 50 mm 100 mm 200 mm 300 mm

50 mm 3 kg 3 kg 2 kg 1 kg

100 mm 3 kg 2 kg 1 kg 0.5 kg

200 mm 2 kg 1 kg – –

300 mm 1 kg – – –

EPS midi YZ 紧凑,Y轴行程可达到500mm

z轴行程 y轴行程
* 50 mm 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm

50 mm 3 kg 5 kg 5 kg 4 kg 3 kg 2 kg

100 mm 5 kg 5 kg 4 kg 3 kg 2 kg 1 kg

200 mm 5 kg 4 kg 3 kg 2 kg 1 kg 0.5 kg

300 mm 4 kg 3 kg 2 kg 1 kg 0.5 kg 0.5 kg

EPS maxi YZ 速度快，驱动力大，荷载高

z轴行程 y轴行程
* 50 mm 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm

50 mm 8 kg 7 kg 6 kg 5 kg 4 kg 3 kg

100 mm 7 kg 6 kg 5 kg 4 kg 3 kg 2 kg

200 mm 6 kg 5 kg 4 kg 3 kg 2 kg 1 kg

300 mm 5 kg 4 kg 3 kg 2 kg 1 kg 0.5 kg

400 mm 4 kg 3 kg 2 kg 1 kg 0.5 kg –

500 mm 3 kg 2 kg 1 kg 0.5 kg – –

EPS giga YZ 快速移动最高 15 kg 的有效负荷

z轴行程 y轴行程
* 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm

100 mm 15 kg 15 kg 12.5 kg 10 kg 9 kg

200 mm 15 kg 12.5 kg 10 kg 9 kg 8 kg

300 mm 12.5 kg 10 kg 9 kg 8 kg 7.5 kg

400 mm 10 kg 9 kg 8 kg 7.5 kg 5 kg

500 mm 9 kg 8 kg 7.5 kg 5 kg 3 kg

EPS tera YZ 完美适用于精密、有效的压注工作

z轴行程 y轴行程
* 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm

100 mm 20 kg 20 kg 15 kg 12.5 kg 10 kg

200 mm 20 kg 15 kg 12.5 kg 10 kg 9 kg

300 mm 15 kg 12.5 kg 10 kg 9 kg 8 kg

400 mm 12.5 kg 10 kg 9 kg 8 kg 5 kg

500 mm 10 kg 9 kg 8 kg 5 kg 3 kg



EPS mini XZ 紧凑，X轴更长

z轴行程 x轴行程
* 最高到640mm

50 mm 3 kg

100 mm 2 kg

200 mm 1 kg

EPS midi XZ 速度快，扭转刚度高，X轴更长

z轴行程 x轴行程
* 最高到1660mm

50 mm 3 kg

100 mm 2.5 kg

200 mm 2 kg

300 mm 1.5 kg

EPS maxi XZ 速度快，驱动力大，荷载高，X轴更长

z轴行程 x轴行程
* 最高到1660mm

50 mm 8 kg

100 mm 7 kg

200 mm 6 kg

300 mm 5 kg

400 mm 4 kg

500 mm 3 kg

EPS gantry s 结构简单，使用方便，节省空间

z轴行程 y轴行程
* 60-270 mm 290-430 mm 450-640 mm

50 mm 4 kg 3 kg 1.5 kg

100 mm 3 kg 2 kg 1 kg

200 mm 2 kg 1 kg 0.5 kg

300 mm 1 kg 0.5 kg –

EPS gantry h 悬挂式结构，覆盖面积大，速度快

z轴行程 y轴行程
* 90-630 mm 670-1130 mm

50 mm 5 kg 3 kg

100 mm 4 kg 2 kg

200 mm 3 kg 1 kg



* 以上负载数据是基于中心荷载的条件下计算而来

EPS mini XYZ 紧凑，X轴更长

z轴行程 y轴行程
* 50 mm 100 mm 200 mm

50 mm 3 kg 2 kg 1 kg

100 mm 2 kg 1 kg 0.5 kg

200 mm 1 kg 0.5 kg –

EPS midi XYZ 速度快，灵活，可扩展性好

z轴行程 y轴行程
* 50 mm 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm

50 mm 3 kg 3 kg 2 kg 1 kg 0.5 kg 0.5 kg

100 mm 3 kg 2 kg 1 kg 0.5 kg 0.5 kg –

200 mm 2 kg 1 kg 0.5 kg – – –

300 mm 1 kg 0.5 kg – – – –

EPS maxi XYZ 驱动力大，有多种行程选择的更优方案

z轴行程 y轴行程
* 50 mm 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm

50 mm 5 kg 4 kg 3 kg 2 kg 1 kg 0.5 kg

100 mm 4 kg 3 kg 2 kg 1 kg 0.5 kg –

200 mm 3 kg 2 kg 1 kg 0.5 kg – –

300 mm 2 kg 1 kg 0.5 kg – – –

400 mm 1 kg 0.5 kg – – – –

500 mm 0.5 kg – – – – –

EPS gantry XXYZ 速度快，有效载荷高，覆盖面积大

z轴行程 y轴行程
* 最高到1660mm

50 mm 8 kg

100 mm 7 kg

200 mm 5 kg

300 mm 4 kg

400 mm 3 kg

500 mm 2 kg



CANopen 
DeviceNet 
EtherCAT 

Ethernet IP
Profibus

Profidrive
Powerlink
Profinet
RS485 
RS232

Sercos III 
Sercos over EtherCAT 

控制科技- 
简单好用，完整配
置的系统
从控制器到整套电箱，我们提供一系列的电子控
制系统解决方案。所有控制器都会预配置好所有
参数，然后和整套系统一起交付。因此，您再也无
须为长时间的控制器参数配置而烦心，让您可以
即刻投入到您的集成应用中。

从未如此小巧！
C11xx 和 C12xx 系列
长 x 宽 x 高： 
26.6 x 206 x 106 mm 或
25.3 x 216 x 106 mm

通过总线系统的控制
❱	支持所有常用的总线系统：Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, 
	 Sercos over EtherCAT, ... 
❱	支持当前常用的PLC(S7, Beckhoff, B&R...)的程序实例和功能块 
❱	支持点到点异步或插补
❱	支持参数备份和下载功能

安全减速功能
装载“安全减速”功能能够降低设备的调试的费用。由
于系统的不断增加的复杂性，在生产线中特殊机器的
装配要求变得越来越高。因此，我们所提供的“安全减
速”功能能够让您在安全门开启的情况下安装抓取系
统。
❱ 高效快捷
❱ 排疑简单
❱ 系统优化安全
❱ 控制系统安全标准(EN ISO 13849-1)， 
	 性能等级=d 类别´3

框架图
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Afag Automation AG
Luzernstrasse 32 
6144 Zell 
Switzerland

T +41 62 959 86 86 
sales@afag.com

Afag Automation North America

Schaeff Machinery & Services LLC.
820 Fessler’s Parkway, Suite 210
Nashville, TN 37210 
USA

T +1 (615) 730-7515 
nashville@afag.com

Afag GmbH 
Wernher-von-Braun-Straße 1 
92224 Amberg  
Germany

T +49 9621 650 27-0 
sales@afag.com 

Afag Engineering GmbH
Gewerbestraße 11
78739 Hardt 
Germany

T +49 7422 560 03-0
sales@afag.com

Afag Automation APAC

Afag Automation Technology (Shanghai) Co., Ltd. 
Room 102, 1/F, Bldg. 56, City Of Elite 
No.1000, Jinhai Road, Pudong New District 
Shanghai, 201206 
China
T +86 021 58958065 
shanghai@afag.com

Afag Automation AG
Luzernstrasse 32 
6144 Zell 
瑞士

电话 +41 62 959 86 86 
sales@afag.com

Afag 北美自动化  

Schaeff Machinery & Services LLC.
820 Fessler’s Parkway, Suite 210
Nashville, TN 37210 
美国

电话 +1 (615) 730-7515 
nashville@afag.com

Afag GmbH 
Wernher-von-Braun-Straße 1 
92224 Amberg  
德国

电话 +49 9621 650 27-0 
sales@afag.com 

Afag Engineering GmbH
Gewerbestraße 11
78739 Hardt 
德国

电话 +49 7422 560 03-0
sales@afag.com

欧福格自动化科技（上海）有限公司

中国上海市浦东新区金海路 
1000号金领之都56号楼 一层 102室 
邮编 201206 

电话 +86 021 58958065 
shanghai@afag.com
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