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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich fiir unsere Produkte entschieden haben und
unserem Unternehmen vertrauen!

In der vorliegenden Montage- und Betriebsanleitung finden Sie alle
wesentlichen Informationen zu lhrem Produkt. Wir sind bestrebt, die
Informationen mdglichst pragnant und verstandlich darzustellen. Sollten Sie
trotzdem Fragen oder Anregungen haben, zégern Sie bitte nicht mit uns Kontakt
aufzunehmen. Wir sind fur jede Anregung dankbar.

Unser Team steht Ihnen bei Fragen rund um lhr Rotationsmodul und weiteren
Lésungen jederzeit zur Verfligung.

Bei der Integration unserer Geréte in Ihre Maschinen oder Anlagen wiinschen
wir Ihnen viel Erfolg!

Mit freundlichen Gri3en

Ilhr Afag-Team

Technische Anderungen vorbehalten

Die Rotationsmodule der Afag Automation AG wurden nach dem Stand der
Technik konzipiert. Im Hinblick auf die sténdige technische Weiterentwicklung
und Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf technische
Anderungen jederzeit vor.

Updates unserer Dokumentationen

Die auf unserer Webseite veroffentlichten Anleitungen, Produktdatenblatter
und Kataloge werden laufend aktualisiert.

Bitte beachten Sie, dass diese digitalen Informationen somit stets aktueller
sind als die entsprechenden Printversionen.

© Copyright 2021 Afag Automation AG

Alle Inhalte dieser Montageanleitung, insbesondere Texte, Fotografien und
Grafiken sind urheberrechtlich geschutzt. Alle Rechte, einschlieRlich der
Vervielfaltigung - auch auszugsweise -, Veroffentlichung, Verbreitung
(Zuganglichmachung gegeniiber Dritten), Bearbeitung und Ubersetzung,
bleiben vorbehalten und bedirfen einer vorherigen schriftichen Genehmigung
durch die Afag Automation AG.

Afag Automation AG
Luzernstrasse 32
CH-6144 Zell (Schweiz)
Tel.: +41 62 959 86 86
e-mail: sales@afag.com
Internet: www.afag.com
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Allgemeines

1 Allgemeines

1.1 Inhalt und Zweck der Montageanleitung

Die vorliegende Montageanleitung enthalt wichtige Informationen zur Montage,
Inbetriebnahme, Funktionsweise und Wartung fur einen sicheren und effizienten
Umgang mit den Rotationsmodulen CR 16-D, CR 16-ZA-D, CR 20-D, CR 20-
ZA-D.

Durch die konsequente Anwendung der in der Montageanleitung aufgefiihrten
Punkte soll folgendes erreicht werden:

» dauerhafte Betriebssicherheit des Rotationsmoduls,
= optimale Funktionsweise des Rotationsmoduls,

= rechtzeitige Erkennung und Behebung von Méangeln (dadurch Reduzierung
der Instandhaltungs- und Reparaturkosten),

= Verlangerung der Lebensdauer des Rotationsmoduls.

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsatzlichen Verstandnis
und kénnen von der tatséchlichen Ausfiihrung abweichen.

1.2 Symbolerklarung

Die Sicherheitshinweise in dieser Montageanleitung sind durch ein Piktogramm
und ein Signalwort gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise bringen das
Ausmass der Gefahrdung zum Ausdruck.

GEFAHR

Gefahr!

Dieser Hinweis weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die zum
Tod oder zu schweren Verletzungen fihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG

Warnung!

Dieser Hinweis weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

Vorsicht!

Dieser Hinweis weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, die
zu geringfiigigen oder leichten Verletzungen fuihren kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

HINWEIS

Dieser Hinweis weist auf eine mdgliche Geféahrdung hin, die zu Sach- und
Umweltschaden fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.
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Dieser Hinweis enthalt nitzliche Tipps sowie Informationen fur einen sicheren
und sachgerechten Gebrauch des Rotationsmoduls.

Darstellung weiterer Warnzeichen:

In der Montageanleitung werden zudem - sofern erforderlich - folgende
genormte Symbole zur Anzeige der verschiedenen Gefahrenarten verwendet.

AN

A

A
"
A\

A

1.3 Weitere Kennzeichnungen

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung.

Warnung vor heisser Oberflaiche, die bei Beriihrung zu
Verbrennungen fuhren kann.

Warnung vor gefahrlichen Bewegungen, die zu Hand-
verletzungen fihren kdénnen.

Warnung vor magnetischem Feld.

Warnung vor Ruckenverletzungen durch schweres Heben.

Warnung vor Verletzungen durch wegfliegende Teile.

Warnung vor Larm durch hohe Larmbelastung.

In der Dokumentation wird folgende Darstellungsform zur Kennzeichnung von
Handlungsanweisungen, Ergebnissen, Verweisen u.a. verwendet.

Darstellung

1.
=

Erlauterung
Handlungsanweisung (Schritte ...)

Resultate von Handlungsanweisungen
Verweise auf Abschnitte

Aufzahlungen ohne Reihenfolge

Montageanleitung DE B CR 16-D | CR 20-D ® 12.06.2023 ® V4.0 7-56
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1.4 Mitgeltende Dokumente
Neben der Montageanleitung sind die nachfolgend aufgefuhrten Dokumente zu
beachten, auf die in der Montageanleitung u.a. Bezug genommen wird:
= Sicherheitsdatenblatter etc.

= Anleitungen integrierter Komponenten (3ZuIieferer-Dokumentation)

Jedem Rotationsmodul wird ein sicherheitstechnisches Informationsblatt
beigefligt. Dieses Informationsblatt ist von jeder Person, die Arbeiten an und
mit dem Rotationsmodul ausfiihrt, sorgféltig zu lesen.

1.5 Gewahrleistung
Die Gewabhrleistung auf Afag Handhabungskomponenten und Handhabungs-
systeme betragt:
= 24 Monate ab Inbetriebnahme, jedoch maximal 27 Monate ab Auslieferung.

= Verschleissteile (z.B. Stossdampfer) sind von der Gewéhrleistung
ausgenommen*,

Die Gewahrleistung umfasst den Ersatz bzw. die Reparatur von defekten Afag
Teilen. Weitergehende Anspriche sind ausgeschlossen.

* Ein Kunde hat Anspruch auf ein mangelfreies Produkt. Das gilt auch fur
Zubehor und Verschleissteile, wenn diese mangelhaft sind. Von der
Gewabhrleistung ausgenommen ist der normale Verschleiss.

Die Gewahrleistung erlischt in folgenden Fallen:
= Nicht bestimmungsgemasse Verwendung

= Nichtbeachten der Hinweise in der Montageanleitung bezliglich Montage,
Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung

= Unsachgemasses Montieren, in Betrieb nehmen, Bedienen und Warten

= Eigenstandige Reparaturen, bauliche Veranderungen ohne vorherige
Einweisung durch die Afag Automation AG

= Entfernen der Seriennummer am Produkt
= Einsatz des Moduls ohne Stossdampfer oder mit defekten Stossdampfern
» Mangelhafte Uberwachung von Verschleissteilen

= Nichtbeachten der EG-Maschinenrichtlinie, der UVV, der VDE-Richtlinie
sowie der Sicherheits- und Montagehinweise

1.6 Haftung

An den Rotationsmodulen CR 16-D, CR 16-ZA-D, CR 20-D, CR 20-ZA-D dirfen
keine Anderungen vorgenommen werden, die nicht in dieser Montageanleitung
beschrieben oder von der Firma Afag Automation AG schriftich genehmigt
worden sind.

Bei unsachgeméssen Verédnderungen oder bei unsachgemé&sser Montage,
Installation, Inbetriebnahme (Betrieb), Wartung oder Reparatur Gbernimmt die
Firma Afag Automation AG keine Haftung.
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Grundlegende Sicherheitshinweise

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeines

Dieses Kapitel gibt einen Uberblick tiber alle wichtigen Sicherheitsaspekte fur
den sicheren und sachgerechten Gebrauch des Rotationsmoduls sowie den
optimalen Schutz des Personals.

Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgefiihrten Anweisungen und
Sicherheitshinweise kann zu erheblichen Gefahrdungen fihren.

2.2 Bestimmungsgemasse Verwendung

Die Rotationsmodule CR 16-D, CR 16-ZA-D, CR 20-D, CR 20-ZA-D dienen der
stossfreien Greif-/ Drehbewegung von Lasten in nicht explosionsgeféhrdeter
Atmosphéare unter den fur diese Gerate definierten Umgebungs- und
Einsatzbedingungen.

Die Rotationsmodule sind ausschliesslich fir das Greifen von Nutzlasten
bestimmt, die bei der Manipulation keine Gefahr fir Personen, Sachen oder fir
die Umwelt darstellen. Die Rotationsmodule kénnen in Kombination mit anderen
Modulen als Pick & Place-Station eingesetzt werden.

In der chemischen Industrie und im Ex-Bereich ist der Einsatz der Rotations-
module ohne zusatzliche Sicherheitsmassnahmen nicht zulassig. Bitte
halten Sie in solchen Fallen Ricksprache mit der Technikabteilung von Afag.

Zur bestimmungsgemassen Verwendung gehéren auch:
= das Beachten samtlicher Hinweise dieser Montageanleitung,

» die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten sowie der
Spezifikationen in den Datenbléttern,

= die ausschliessliche Verwendung von Originalteilen.
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Grundlegende Sicherheitshinweise

2.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Als Fehlanwendung gilt jede Uber die bestimmungsgemésse Verwendung
hinausgehende Benutzung der Rotationsmodule.

Als Fehlanwendung gilt vorliegend insbesondere:

= Der Einsatz in explosionsgefahrdeter Atmosphére

WARNUNG

Verletzungsgefahr bei nicht bestimmungsgemasser Verwendung!

Die nicht bestimmungsgemasse Verwendung der Rotationsmodule stellt eine
Gefahrenquelle fir das Personal dar.

» Die Rotationsmodule nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie
bestimmungsgemass, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung
der Montageanleitung verwenden!

= Inshesondere Stérungen, welche die Sicherheit beeintrachtigen kénnen,
sind umgehend zu beseitigen.

Bei nicht bestimmungsgemasser Verwendung konnen Risiken auftreten. Far
Schaden aus nicht bestimmungsgemasser Verwendung

= tragt der Anlagenbetreiber die alleinige Verantwortung,
= Ubernimmt der Hersteller der Rotationsmodule keinerlei Haftung.

2.4 Verpflichtungen des Betreibers und des Personals

2.4.1 Montageanleitung beachten

Grundvoraussetzung fur den sicheren und sachgerechten Umgang mit den
Rotationsmodulen ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise.

Die vorliegende Montageanleitung, insbesondere die darin enthaltenen
Sicherheitshinweise, ist von allen an und mit den Rotationsmodulen
arbeitenden Personen zu beachten.

10 -56
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Grundlegende Sicherheitshinweise

2.4.2 Verpflichtungen des Betreibers

Der Betreiber der Rotationsmodule muss zusatzlich zu den Sicherheitshin-
weisen in dieser Anleitung, die fir den Einsatzbereich der Rotationsmodule guil-
tigen Sicherheits-, Unfallverhiitungs- und Umweltschutzvorschriften beachten.

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen an den Rotationsmodulen arbeiten
zu lassen, die:

= Uber die erforderliche fachliche Qualifikation und Erfahrung verfiigen,

= mit den grundlegenden Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und
Unfallverhiitung vertraut sind,

= in die Handhabung der Rotationsmodule eingewiesen sind,
= die vorliegende Montaganleitung gelesen und verstanden haben.
Der Betreiber verpflichtet sich weiterhin:

= Sicherheits- und gefahrenbewusstes Arbeiten des Personals unter
Beachtung der Montageanleitung regelmassig zu kontrollieren,

= sicherzustellen, dass die Montageanleitung sténdig bei der Anlage, in die die
Greifer eingebaut wurden, griffbereit aufbewahrt wird,

= erganzend zur Montageanleitung allgemeingultige, gesetzliche und sonstige
verbindliche Regelungen zu beachten und anzuweisen,

= die erforderliche personliche Schutzausristung (z. B. Schutzhandschuhe)
bereitzustellen und anzuweisen sowie

= die zugehdrigen Sicherheitsdatenblatter zu aktualisieren.

2.4.3 Verpflichtungen des Personals

Alle mit Arbeiten an den Modulen beauftragten Personen verpflichten sich:

= Diese Montageanleitung und insbesondere das Kapitel Sicherheit zu lesen
und zu beachten,

= die Vorschriften tber Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung zu beachten,
= alle Sicherheits- und Warnhinweise an den Rotationsmodulen zu beachten,

= jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise zu unterlassen.

Zudem verpflichtet sich das Personal die zur Ausfilhrung der Tatigkeiten
vorgeschriebene persoénliche Schutzausriistung (= Kapitel 0) zu tragen.
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2.5 Personalanforderungen

2.5.1 Qualifikation des Personals

Die in der Montageanleitung beschriebenen Tatigkeiten stellen bestimmte
Anforderungen an die Qualifikation des Personals dar.

Ein unzureichend qualifiziertes Personal kann die Risiken beim Umgang mit den
Rotationsmodulen nicht einschétzen und setzt sich und andere dem Risiko
schwerer Verletzungen aus. Fur die Ausfiihrung der beschriebenen Tatigkeiten
an den Rotationsmodulen darf nur entsprechend qualifiziertes Fachpersonal
zugelassen werden.

Personen, deren Reaktionsfahigkeit aufgrund der Einnahme von Medikamenten
0.4. eingeschrankt ist, dirfen mit den Rotationsmodulen nicht interagieren.

Die vorliegende Montageanleitung richtet sich an Fachkrafte (Installateure,
Systemintegratoren, Wartungspersonal, Techniker), an Elektrofachkrafte sowie
an das Bedienpersonal.

Nachfolgend werden die in dieser Anleitung verwendeten Personal-
Qualifikationen zur Ausfiihrung der verschiedenen Téatigkeiten erlautert.

Fachkraft:

Die Fachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Schulung und/oder
Erfahrung sowie Kenntnis der einschlagigen Normen und Bestimmungen in
der Lage, die erforderlichen Tatigkeiten auszufiihren und dabei mdgliche
Gefahren selbststandig zu erkennen und Gefahrdungen zu vermeiden.

Elektrofachkraft:

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Schulung
und/oder Erfahrung sowie Kenntnis der einschlagigen Normen und
Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszufiihren
und dabei mogliche Gefahren selbststandig zu erkennen und zu vermeiden.

Bedienpersonal (geschultes Personal):
Das Bedienpersonal ist in geeigneter Weise ausgebildet, qualifiziert durch

Wissen und praktische Erfahrung sowie mit den notwendigen Anweisungen
versehen, die es ermdglichen, die erforderliche Tatigkeit sicher auszuftihren.
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2.6 Persdnliche Schutzausristung (PSA)

Die personliche Schutzausriistung dient dazu, das Personal vor Gefahren zu
schutzen, die dessen Sicherheit bzw. Gesundheit bei der Arbeit beeintréchtigen
konnten.

Das Personal muss bei der Durchfuhrung der Arbeiten an den Rotations-
modulen, soweit durch die Tatigkeit oder durch Vorschriften gefordert, die vom
Betreiber zugewiesene personliche Schutzausriistung tragen. Das Personal ist
weiterhin verpflichtet:

= die zur Verfligung gestellte ,Personliche Schutzausriistung“ bestimmungs-
gemass zu verwenden,

= diese regelméssig auf ihren ordnungsgemassen Zustand zu prifen und

= festgestellte Mangel an der PSA dem Verantwortlichen am Einsatzort
unverzuglich zu melden.

Personliche Schutzausristungen und das jeweilige Gebotszeichen:

Arbeitsschutzkleidung ist eine enganliegende geschlossene
Schutzkleidung und dient zum Schutz des Personals wahrend
der Ausfuihrung der Tatigkeiten.

Schutzhandschuhe schiitzen die Hande vor Abschirfungen,
Einstichen sowie vor Verbrennungen an heissen Oberflachen.

Sicherheitsschuhe schitzen die Flisse vor Quetschungen,
herabfallenden Teilen sowie Ausgleiten auf rutschigem
Untergrund.

Gehdrschutz schitzt das Gehdor vor hoher Larmbelastung und
beugt Gehdrschéaden vor.
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2.7 Umbauten und Veranderungen

Es dirfen keine Veranderungen an den Rotationsmodulen vorgenommen
werden, die nicht in dieser Montageanleitung beschrieben oder von der Firma
Afag Automation AG schriftlich genehmigt worden sind.

Bei eigenméachtigen Veranderungen oder unsachgemasser Montage,
Installation, Inbetriebnahme (Betrieb), Wartung oder Reparatur tibernimmt die
Firma Afag Automation AG keine Haftung.

Filhren Sie keine Anderungen oder Umbauten an den Rotationsmodulen
ohne Ricksprache und vorherige schriftiche Zustimmung von Afag
Automation AG durch.

2.8 Grundsétzliche Gefahren / Restrisiken

Nachfolgend werden die Restrisiken aufgefiihrt, die trotz sicherer Konstruktion
und der vorgesehenen technischen Schutzeinrichtungen ein unvermeidbares,
durch die Verwendung des Moduls gegebenes, nicht offensichtliches Restrisiko
darstellen.

Zur Vermeidung von Sachschaden sowie gefahrlichen Situationen fir das
Personal, sind die Sicherheitshinweise in diesem Kapitel sowie in den weiteren
Abschnitten dieser Anleitung zu beachten.

14 - 56
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Grundlegende Sicherheitshinweise

2.8.1 Allgemeine Gefahren am Arbeitsplatz

Die Rotationsmodule sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln konstruiert. Dennoch kdnnen bei einer
unsachgemassen Verwendung der Rotationsmodule Gefahrdungen entstehen:

= fiir Leib und Leben der Bediener oder Dritter,
= an den Rotationsmodulen selbst,

= am Material bzw. an Sachwerten.

Die Montageanleitung stets am Einsatzort fur das Personal griffbereit

aufbewahren! Des Weiteren gilt:
= Allgemeine und oértliche Regelungen zu Unfallverhitung und Umweltschutz
beachten.

= Sicherheitstechnisches Informationsblatt der Rotationsmodule beachten.

WARNUNG

Gefahr bei Einsatz in ungeeigneter Umgebung!

Die Rotationsmodule sind fiir den Einsatz in nicht explosionsgeféhrderter
Umgebung konzipiert.

= Rotationsmodule nicht in einer explosionsgefahrdeten Umgebung
einsetzen!

Verletzungsgefahr Dritter im Arbeitsbereich der Rotationsmodule!

Durch die dezentrale Steuerung befindet sich der Bediener des
Rotationsmoduls nicht zwingend neben dem Produkt und kann wahrend des
Arbeitsablaufs Personen, die sich im Arbeitsbereich befinden, verletzen.

= Beim Betrieb der Rotationsmodule auf einen guten Uberblick iiber den
gesamten Arbeitsbereich achten.

= Unbefugte durfen sich wahrend des Betriebs nicht innerhalb des
Arbeitsbereiches aufhalten.
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Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Bewegungen!

Beim Betrieb der Rotationsmodule kann es zu unvorhersehbaren Bewe-
gungen kommen, die Personen- oder Sachschaden verursachen kénnen.

» Es darf nur qualifiziertes Fachpersonal mit oder an den Rotationsmodulen
tatig sein.

= Vor jeglicher Tatigkeit an oder mit den Rotationsmodulen Montageanleitung
sorgfaltig lesen.

Gefahr der Schadigung des Gehdrs durch Larmemission!

Bei Einbau der Rotationsmodule in eine Maschine bzw. Anlage kann der
zugelassene Larmrichtwert je nach Anbauten, Umgebung und
Umwehrungsresonanz tberschritten werden.

» Der Betreiber ist dafir verantwortlich, dass die zugelassenen
Larmrichtwerte eingehalten werden.

= Bei Uberschreitung des Larmpegels iiber 85 dB(A) im Normalbetrieb am
Arbeitsplatz des Bedieners Gehdrschutz tragen.

2.8.2 Gefahren durch elektrische Energie

WARNUNG

Gefahr durch Stromschlag!

Sofern Arbeiten an elektrischen Komponenten erforderlich sind, ist zu
beachten, dass unfachméannisch ausgefiihrte Arbeiten zu schweren bzw.
todlichen Verletzungen fihren.

= Arbeiten an elektrischen Anlagen dirfen nur von einer Elektrofachkraft oder
von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektro-
fachkraft geméss den elektrotechnischen Regeln durchgefihrt werden.

2.8.3 Gefahren durch Mechanik

Verletzungsgefahr durch bewegliche Bauteile!
Gliedmassen kdnnen durch bewegliche Bauteile gequetscht werden!

= Arbeiten an und mit den Rotationsmodulen dirfen nur durch qualifiziertes
Fachpersonal ausgefihrt werden.

16 - 56
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WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unbefugtes Hineingreifen in die Anlage!

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn wéahrend des Normalbetriebes in die
Anlage gegriffen wird.

= Im Normalbetrieb niemals in die Anlage hineingreifen!

2.8.4 Gefahren durch Pneumatik

WARNUNG

Gefahr durch Pneumatik!

Von der pneumatischen Anlage kénnen bei unfachméannisch ausgefuhrten
Tatigkeiten unterschiedliche Gefahrdungen ausgehen, die schwere oder
todliche Verletzungen verursachen kdnnen.

= Arbeiten an pneumatischen Anlagen durfen nur von entsprechend
qualifizierten Fachkréften durchgefiihrt werden.

= Die erforderlichen Schutzausristungen missen bereitgestellt und benutzt
werden.

2.8.5 Gefahren durch nicht erfolgte Wartungsarbeiten

Verletzungsgefahr!

Mangelhaft bzw. nicht regelmassig ausgefihrte Wartungsarbeiten kénnen
aufgrund unvorhergesehenen Funktionsausfallen der Bauteile zu
Verletzungen fuhren.

= Der Betreiber muss seine Sorgfaltspflichten wahrnehmen und
entsprechend geschultes Wartungspersonal zur Ausfihrung der
Wartungstatigkeiten einsetzen.
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3 Technische Daten

3.1 Rotationsmodul CR 16-D

3.1.1 Masszeichnung CR 16-D
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Die gezeichneten Flansch-Lochbilder stehen bei allen Modulen in der 0°-Stellung. Der Flansch dreht sich somit 95° nach links und 95 nach rechts.

Abb. 1 Masszeichnung Rotationsmodul CR 16-D
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3.1.2 Technische Daten CR 16-D

Befestigungsraster 48 mm
Befestigungsraster alternativ 30 mm
Befestigungsgewinde M6
Befestigungsgewinde alternativ M4
Betriebsdruck 6 +/- 2 bar
Luftanschluss P M5
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagerungstemperatur 0-50°C
Luftfeuchtigkeit <90 %
Medium gefilterte Druckluft 10-40 pm
Bestellnummer 50433054 50433057
Nettogewicht 1.02 kg 1.23kg
Luftverbrauch (180°) 0.0018 NL 0.0018 NL
Drehwinkel 0-180° 0-180°
Elektrische Durchfihrungen 6x1A 6x1TA
Fluiddurchfiihrungen 4 x M5 4 x M5
Min. Schwenkzeit 180° 0.27s 0.27s
Larmpegel 54dB(A) 54 dB (A)
Winkelgenauigkeit +-0.05° +/-0.05°
Drehmoment 0.95 Nm 0.95Nm
Max. Massentragheitsmoment 70 kgem? 70 kgem?
Positionen 2 4
Einbaulage <4 -

Die technischen Daten beziehen sich auf einen Nenndruck von 6 bar und Afag Standard-Testbedingungen

Hinweis: Wirkt in der Endlage ein Moment entgegen der Drehrichtung, ist ein Antrieb mit dem doppelten theoretischen Drehmoment auszuwéhlen
Das Modul kann mit gedlter oder dlfreier Luft betrieben werden. Wechsel von ungealt auf gedit erlaubt aber nicht umgekehrt.

Reinraumklasse 1SO 14644-1, Klasse ISO 7

* Schwenkzeit-Diagramm beachten

Im Lieferumfang inbegriffen Zubehér

(Katalog HT Zubehor) (Katalog HT Zubehor)

m 2x Zentrierhilse @7x3 = |NI c10%28.5-Em-PNP-NO-M8x1

® 2x Zentrierhilse @9x4 = Sensor-Akt.Kabel-6pol-female-5m-0-open-1
= 2x Spezialschraube M6&x36/8 ® Sensor-Akt.Kabel-6pol-male-0.6m-0-open-1

® 2x Stossdampfer SD M10x1 -4
= 4x O-Ring 2.5x0.62 mm
= 2x Gewindestift M5x4

Abb. 2 Tabelle technische Daten CR 16-D

* In Endlagenposition wird nur das halbe Drehmoment erreicht, da in dieser
Position der Druck nur von einem Kolben ausgeiibt wird (@Kapitel 5.4).
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3.1.1 Vorzugskombinationen CR 16-D
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Beachten Sie die maglichen Anbaulagen der Module zueinander.
Erfarderfiche Verbindungselsments und das Standerprogramm finden Sie in den Kapiteln «Verbindungselemantes und
«Standarprogramme.
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Technische Daten

3.1.2 Modulbelastungen CR 16-D

Max. Kraft axial driickend statisch 500N 500N
Max. Kraft axial ziehend statisch 180N 180N
Max. Kraft axial drtickend dynamisch 200N 200N
Max. Kraft axial ziehend dynamisch 70N 70N
Max. Nutzlast radial dynamisch 350N 350N
Max. Nutzlast radial statisch 800 N 800N

Abb. 3 Tabelle Modulbelastungen CR 16-D
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3.1.3 Belastungsdiagramme CR 16-D
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Abb. 4 Belastungsdiagramme CR 16-D
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3.2 Rotationsmodul CR 20-D

3.2.1 Masszeichnung CR 20-D
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Die gezeichneten Flansch-Lochbilder stehen bei allen Medulen in der 0°-Stellung. Der Flansch dreht sich somit 95° nach links und 95° nach rechts.

Lo

Abb. 5 Masszeichnung Rotationsmodul CR 20-D
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3.2.2 Technische Daten CR 20-D

Befestigungsraster 48 mm
Befestigungsgewinde M6
Betriebsdruck 6 +/- 2 bar
Luftanschluss P M5
Betriebstemperatur 0-50°C
Lagerungstemperatur 0-50°C
Luftfeuchtigkeit <90 %
Medium gefilterte Druckluft 10-40 um
Bestellnummer 50433055 50433058
Nettogewicht 1.68kg 1.99 kg
Luftverbrauch (180°) 0.003 NL 0.003 NL
Drehwinkel 0-180° 0-180°
Elektrische Durchfiihrungen 6x 1A 6x1A
Fluiddurchftihrungen 4 x M5 4x M5
Min. Schwenkzeit 180° 0.35s 0.35s
Larmpegel 54 dB(A) 54 dB (A)
Winkelgenauigkeit +-0.05° +/-0.05°
Drehmoment 1.8 Nm 1.8 Nm
Max. Massentragheitsmoment 350 kgem? 350 kgem?
Positionen 2 4
Einbaulage 4 -

Die technischen Daten beziehen sich auf einen Nenndruck von 6 bar und Afag Standard-Testbedingungen.
Hinweis: Wirkt in der Endlage ein Moment entgegen der Drehrichtung, ist ein Antrieb mit dem doppelten theoretischen Drehmoment auszuwihlen.

Das Modul kann mit geslter ader &lfreier Luft betrieben werden. Wechsel von ungeslt auf geslt erlaubt aber nicht umgekehrt.

Reinraumklasse 15O 14644-1, Klasse 1SO 7

* Schwenkzeit-Diagramm beachten

Im Lieferumfang inbegriffen

(Katalog HT Zubehar)
= 7x Zentrierhiilse @9x4

® 2x Spezialschraube M6x36/8
® 7x Stossdampfer SD M10x1 -4
= 4x O-Ring 2.5x0.62 mm

= 7x Gewindestift M5x4

Abb. 6

Zubehor

(Katalog HT Zubehor)

® |NIc10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1

® Sensor-Akt.Kabel-6pol-female-5m-0-open-1
= Sensor-Akt.Kabel-6pol-male-0.6m-0-open-1

Tabelle technische Daten CR 20-D

* In Endlagenposition wird nur das halbe Drehmoment erreicht, da in dieser
Position der Druck nur von einem Kolben ausgeibt wird (@Kapitel 5.4).
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3.2.3 Vorzugskombinationen CR 20-D
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Beachten 5ie die maglichen Anbaulagen der Module zueinandar.

Erforderiche Verbindungselements wund das Standerprogramm finden Sie in den Kapiteln «Verbindungsalementes und

«Standerprogrammo.
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3.2.4 Modulbelastungen CR 20-D

Max. Kraft axial druckend statisch 900 N 900 N
Max. Kraft axial ziehend statisch 250N 250N
Max. Kraft axial driickend dynamisch 250N 250N
Max. Kraft axial ziehend dynamisch 120N 120N
Max. Nutzlast radial dynamisch 400 N 400N
Max. Nutzlast radial statisch 1000 N 1000 N

Abb. 7 Tabelle Modulbelastungen CR 20-D
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3.2.5 Belastungsdiagramme CR 20-D
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4 Transport, Verpackung und Lagerung

Dieses Kapitel enthalt wichtige Informationen zum Transport, Verpackung und
Lagerung der Rotationsmodule.

4.1 Sicherheitshinweise zum Transport

Verletzungsgefahr beim Auspacken der Module durch Herausfallen!

Das Rotationsmodul ist in der Originalverpackung (Kartonschachtel)
verpackt. Bei falscher Handhabung kann das Modul beim Auspacken aus der
Schachtel herausfallen und Gliedmassen verletzen.

= Rotationsmodule vorsichtig auspacken.

Die Sicherheitshinweise in < Kapitel 2 ,Grundlegende Sicherheitshinweise®
dieser Montageanleitung missen ebenfalls beachtet werden.

4.2 Lieferumfang

Die Rotationsmodule werden mit einer Montageanleitung und einem
sicherheitstechnischen Informationsblatt geliefert (Lieferumfang siehe Tabelle).

Abb. 9 Lieferumfang Rotationsmodule CR 16-D / CR 20-D
Stck CR 16-D Stck CR 20-D
2x  Zentrierhilse @7 x 3 mm 2X Zentrierhulse @9x4 mm
2x  Zentrierhilse @9x4 mm 2X Spezialschraube M6x36/8 mm
2Xx  Spezialschraube M6x36/8 mm 2 X Stossdampfer SD M10x1-4
2x  Stossdampfer SD M10x1-4 4 x O-Ring ©2.5x0.6
4x  O-Ring @2.5x0.6 2X Gewindestift M4x5

2 X Gewindestift M4x5
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4.3 Transport

4.4 Verpackung

Es wird keine Gewahrleistung fir Schaden tGbernommen, die durch einen
unsachgemassen Transport durch den Anlagenbetreiber verursacht wurden.

Fir den Transport und die Lagerung missen folgende Werte eingehalten

werden:

= | agertemperatur: 0-50 °C

= Relative Luftfeuchtigkeit:

< 90%, nicht kondensierend

Die Rotationsmodule werden in der jeweils zweckmaéassigsten Weise verpackt.

Allgemeine Symbole fur Packsticke

Symbol

Hinweis

Erklérung

I

Oben

Das Packstiick muss grundsétzlich so trans-
portiert, umgeschlagen und gelagert werden,
dass die Pfeile jederzeit nach oben zeigen.

b

Zerbrechlich

Derartig gekennzeichnete Waren sind sorg-
faltig zu behandeln und keineswegs zu sturzen
oder zu schnren.

P Vor Nasse | Die Packstiicke sind vor Nasse zu schiitzen und
f’ schutzen trocken zu halten (abgedeckt gelagert werden).
Anschlag- Die Anschlagmittel (Kette, etc.) durfen nur an
punkte den mit diesem Symbol gekennzeichneten
Stellen angesetzt werden.
Schwer- Dieses Symbol kennzeichnet den Schwer- punkt
punkt von Packsticken (Schwerpunktlage beachten).

HINWEIS

Gefahr fur die Umwelt durch falsche Entsorgung der Verpackung!

Durch eine falsche Entsorgung der Verpackungsmaterialien kdnnen
Gefahren fur die Umwelt resultieren.

» Verpackungsmaterialien umweltgerecht sowie unter Beachtung der ortlich
geltenden Vorschriften entsorgen.
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4.5 Lagerung

Bei Lagerung der Rotationsmodule Uber einen langeren Zeitraum folgende
Punkte beachten:

= Die Rotationsmodule nicht im Freien lagern oder Witterungseinflissen
aussetzen.

= Der Lagerraum muss trocken und staubfrei sein.
= Raumtemperatur des Lagerraums: 0-50 °C.
= Relative Luftfeuchtigkeit: < 90% nicht kondensierend

= Rotationsmodule reinigen und blanke Metallteile vor Korrosion mit
geeignetem Mittel schiitzen.

= Rotationsmodule vor Schmutz und Staub schitzen.
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5 Aufbau und Beschreibung

Dieses Kapitel gibt einen Uberblick iber den Aufbau und die Funktion der
Rotationsmodule.

5.1 Aufbau Rotationsmodule

Abb. 10 Aufbau des Rotationsmoduls CR

1. Gehause 7. Kontermutter zu Stossdampfer

2. Flansch 8. Anschlaghiilse AS

3. Klemmplatte 9. Kontermutter zu Positionsstift

4. Klemmschraube 10. Positionsstifte Zwischenanschlag ZA
5. Dichtung zu Stossdampfer 11. Gehéause zu Zwischenaschlag

6. Stossdampfer SD

5.2 Produktbeschreibung

Bei den Rotationsmodulen der Baureihe CR 16-D / CR 20-D handelt es sich um
feinmechanische Gerate. Um einen sicheren und zuverlassigen Betrieb zu
gewabhrleisten, ist ein sorgfaltiger Umgang mit den Modulen wichtig.

Die Rotationsmodule sind hochkompakte, pneumatische Module und dienen
der stossfreien Drehbewegung von fest montierten Lasten in den dafir
definierten Umgebungs- und Einsatzbedingungen.

Die Einbaulage der Rotationsmodule kann sowohl vertikal als auch horizontal
ausgefihrt werden.
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5.3 Zubehor

5.3.1 Zubehor CR 16-D, CR 20-D

Initiator - INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x 1 _

Bestellnummer 50033432
Nettogewicht 0.02 kg
Betriebsspannung 10-30VDC
§ L 285 _ 200 _
1| | | _

M 8x1

Abb. 11 Initiator — INI c10x28.5

Sensor-Aktor Kabel-6pol-male-0.6m-0-open

Bestellnummer 50512492
Nettogewicht 0.04 kg
Kabel @ 5mm
Werkstoff PUR

A 0.6m

A S
) =

M8

P4

Abb. 12

38.7

I

=

Sensor-Aktor-Kabel — 6-pol-male-0.6m-0-open

Sensor-Aktor Kabel-6pol-female-5m-0-open _

Bestellnummer 50512467
Nettogewicht 0.20 kg
Kabel @ 5mm
Werkstoff PUR

A 5m

@10

Iid

Abb. 13

34

I

Sensor-Aktor-Kabel — 6-pol-female-5m-0-open
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5.3.2 Weiteres Zubehdr CR 16-D, CR 20-D

Bestellnummer 50279077 Bestellnummer 50300442
Hub H 8 mm Nettogewicht 0.002 kg
Nettogewicht 0.038 kg Geeignet fur SD M10x1-4
Max. Energieaufnahme/Hub 12 Nm
Max. Energieaufnahme/h 20.000 Nm
Geeignet fur CR 16,CR 20
#16.9
il
: 23_ | 27
—+ — ] _ -. __H__
e ) 1
8 H SW13 W
Weitere Informationen zum Zubehdr fiir die Rotationsmodule finden Sie auf
unserer Webseite unter www.afag.com.

5.4 Einsatzbereiche

Die CR-Rotationsmodule sind ausschliesslich fir Rotationsbewegungen fir
folgende Nutzlasten vorgesehen (<@ Kapitel 3):

= CR 16-D: 70 kg/cm?
= CR 20-D: 350 kg/cm?

Die Rotationsmodule kénnen auch in Kombination mit anderen Modulen als
Pick-and-Place Station eingesetzt werden.

Die zulassigen Nutzlasten dirfen jedoch nicht Uberschritten werden.
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Hinweis zum Drehmoment:

Das angegebene Drehmoment ist von der Kolbenposition abhangig. Befindet
sich ein Kolben in seiner Endlage, wird nur das halbe Drehmoment erreicht. In
diesem Fall wird der Druck nur von dem Kolben ausgelbt, der sich nicht in
seiner Endlage befindet.

Schwenken des Moduls:

Beide Kolben tiben
Druckkraft aus -
== max. Drehmoment

Kolben (1) in Endposition,
Flansch nicht in Endposition:

Nur Kolben (2) kann Druck
ausiiben == 15 Drehmoment

Abb. 14 Ausgeubte Druckkraft der Kolben in Abhangigkeit der Kolbenposition
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6 Installation, Montage und Einstellungen

Dieses Kapitel enthalt wichtige Informationen und Sicherheitshinweise zur
fachgerechten Installation, Montage und Einstellung der Rotationsmodule sowie
zum Anschluss an die Steuerung und Pneumatik.

6.1 Sicherheitshinweise zur Installation und Montage

Verletzungsgefahr beim Anschliessen der Rotationsmodule an
Steuerung und Pneumatik!

Beim Anschliessen der Rotationsmodule an eine Steuerung und an die
Druckluftversorgung kann es zu unvorhersehbaren Bewegungen kommen,
die Personen- oder Sachschéden verursachen kdnnen.

= Die Anschlussarbeiten dirfen nur von qualifizierten Fachkraften
durchgeflihrt werden.

= Vor jeder Tatigkeit an oder mit den Rotationsmodulen missen die Montage-
anleitung und Sicherheitshinweise sorgfaltig gelesen werden.

Verletzungsgefahr beim Umgang mit den Rotationsmodulen!

Beim unvorsichtigen Umgang mit den Rotationsmodulen kénnen Personen
verletzt und die Rotationsmodule beschadigt werden.

= Die Arbeiten durfen nur von qualifizierten Fachkraften durchgefiihrt werden.
» Montageanleitung beachten!

HINWEIS

Es wird keine Gewahrleistung fur Schaden Ubernommen, die durch eine
unsachgemasse Installation/Montage der Rotationsmodule durch den
Betreiber verursacht wurden.

Die Sicherheitshinweise in < Kap. 2 ,Grundlegende Sicherheitshinweise*
dieser Montageanleitung mussen ebenfalls beachtet werden.
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6.2 Installation und Montage

6.2.1 Einbau und Befestigung

Zur Gewabhrleistung einer hohen und repetitiven Passgenauigkeit bei der
Montage, wahrend des Betriebes und beim Austausch eines Moduls, sind die
Komponenten mit einer prazisen Modulzentrierung versehen.

Die Rotationsmodule kénnen sowohl in vertikaler als auch in horizontaler
Position eingebaut werden.

Befestigungsmaoglichkeiten

Befestigung hinten Befestigung seitlich Durchgeschraubt

Abb. 15 Befestigungsmdglichkeiten Rotationsmodule

Zentrierhtilsen und Lochraster

Lochraster 48 mm (30) 48 mm (30)

Gewinde/Bohrung 2 x M6x36 2 X M6x36

Zentrierhilsen 7x3 mm, 9x4 mm 7x3 mm, 9x4 mm

Bestellnummern der Spezialschrauben:
Rotationsmodul CR16-D/CR 20-D: M6x36, Bestell-Nr.: 11005014

Zur Positionierung der Rotationsmodule verwenden Sie die mitgelieferten
Zentrierhillsen. Die Zentrierhililsen in zwei diagonal gegenlberliegenden
Bohrungen des Montagerasters einsetzen.
Die Abmessungen der Befestigungslocher und die Lochdistanzen finden Sie
in den Masszeichnungen S Kap. 3 ,Technische Daten*.
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6.2.2 Anzugsdrehmomente flr Schrauben

Fir die Montage sind Schrauben mit den nachfolgend aufgefuhrten
Mindestangaben zu verwenden:

Festigkeit: Klasse 8.8

Oberflache: Verzinkt-blau, gedlt oder gefettet
M3 11...1.4 Nm

M4 26...3.3Nm

M5 5.2...6.5Nm

M6 9.0 ... 11.3Nm

M8 21.6...27.3Nm

6.2.3 Anschluss an die Pneumatik

WARNUNG

Gefahr beim Anschluss an die Pneumatik!

Von der pneumatischen Anlage kénnen bei unfachmannisch ausgefiihrten
Tatigkeiten unterschiedliche Gefahrdungen ausgehen, wie z.B. unerwartete
Bewegungen, die schwere oder tédliche Verletzungen oder Sachschaden
verursachen kdnnen.

= Arbeiten an pneumatischen Anlagen durfen nur von entsprechend
qualifizierten Fachkraften durchgefihrt werden.

» Die erforderlichen Schutzausristungen missen bereitgestellt und benutzt
werden.

HINWEIS

Beeintrachtigung der Funktion durch undichte Druckluftanschlisse!

Ungenutzte Druckluftanschlisse, die nicht luftdicht verschlossen werden,
fuhren zu einem Druckverlust und damit zur Beeintrachtigung der Funktion.

» Vor dem Einbau des Moduls in eine Anlage, alle nicht verwendeten
Druckluftanschlisse luftdicht verschliessen.

= Dichtheitstest durchfihren!

Achten Sie beim ersten Anschliessen der Druckluftversorgung darauf, dass
alle Druckluftdrosseln geschlossen sind.

Anlage langsam beliften!

Die minimale Druckluftqualitat ist gemass der Norm I1SO 8573-1:2010
auszulegen.

@S
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Pneumatikanschliisse Rotationsmodule CR 16-D und CR 20-D

Das CR Rotationsmodul verfligt je Drehrichtung tUber 5 wahlbare Méglichkeiten
fur den Pneumatikanschluss.

(1) Obere Modulhalfte: 5 Anschliisse, Drehrichtung im Uhrzeigersinn

O = =
20 1
. (o] }

®
o © 0y,

=

(2) Untere Modulhalfte: 5 Anschlusse, Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn

Abb. 16 Pneumatikanschluss CR & CR-ZA

Abb. 17 Pneumatik-Schaltplan CR-Rotationsmodule

1. Druckluftanschluss 4. Drosselrtickschlagventil
2. Wartungseinheit 5. Rotationsmodul CR
3. 4/2 (5/2) Wegeventil
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Abb. 18 Pneumatik-Schaltplan CR-ZA mit Zwischenpositionen

1. Druckluftanschluss 5. Rotationsmodul CR

2. Wartungseinheit 6. Zwischenposition-Zylinder zu CR

3. 5/3 Wegeventil 7. Drosselriickschlagventil (Dampfung Zwischenpos.)
4. Drosselriickschlagventil 8. 3/2 Wegeventil

6.2.4 Sensoren einbauen, abfragen, auswechseln

Auf beiden Seiten des Moduls sind je zwei C-Nuten fur die Magnetfeldsensoren
(Zubehorteile siehe 2 Kapitel 5.3) vorhanden. Die Endpositionen werden mit
zwei Magnetfeldsensoren abgefragt.

Auch am Zwischenpositionsmodul (CR-ZA) befinden sich auf beiden Seiten je
zwei C-Nuten. Hier werden mit einem Magnetfeldsensor die Zwischen-
positionen abgefragt.

H

Abb. 19 Darstellung Magnetfeldsensoren (exemplarische Darstellung)
1. Sensor (Zubehor)
2. Klemmschrauben (Sensor und Nutenstein)

3. Befestigungsschraube fiir den Sensor in der C-Nut
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Einbau der Sensoren

Fur den Einbau der Sensoren wie folgt vorgehen:
1. Sensor (Abb. 19, 1) mit dem montierten Nutenstein in die C-Nut einsetzen.
2. Sensor an die Steuerung anschliessen.

3. Funktionskontrolle am Rotationsmodul durchfihren und prifen, ob der
Sensor korrekt schaltet.

4. Position des Rotationsmoduls einstellen.
Sensor auf die gewiinschte Position einstellen.

6. Sensor mit der Befestigungsschraube (Abb. 19, 3) sicher befestigen.
= Der Sensor ist montiert.

Abfrage der Sensoren

Die Endlagenabfrage der Rotationsmodule erfolgt durch klemmbare
Magnetfeldsensoren. Diese Zubehdrteile sind in @ Kapitel 5.3 aufgefihrt.

Ein LED am Sensor dient der Funktionsiiberwachung bei der Endlagenabfrage.

Andert die LED bei der Endlagenabfrage ihren Schaltzustand nicht, ist der
Sensor defekt und muss ausgewechselt werden!

HINWEIS

Darauf achten, dass nur die vorgeschriebenen Magnetfeldsensoren
eingesetzt werden!

In Kombination mit magnetfeldproduzierenden Modulen kann es beim
Einsatz der Magnetsensoren zu Stérungen kommen.

Auswechseln der Sensoren

Zum Auswechseln der Sensoren wie folgt vorgehen:

1. Schraube (Abb. 20, 2) losen.

2. Eingebauten Sensor (Abb. 20, 1) entfernen.

3. Neuen Sensor wie in diesem Kapitel beschrieben einbauen.

= Der Sensor ist ausgetauscht.

Abb. 20 Magnetfeldsensor (exemplarische Darstellung)
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6.3 Einstellungen

Dieses Kapitel enthalt Informationen zu den Einstellungsarbeiten an den
Rotationsmodulen.

HINWEIS

Es wird keine Gewahrleistung fur Schaden ubernommen, die durch
unsachgemasse Arbeiten an den Rotationsmodulen durch den Betreiber
verursacht wurden.

6.3.1 Sicherheitshinweise zu Einstellungen

WARNUNG

Verletzungsgefahr Dritter durch unkontrollierte Bewegungen der
Anlage!

Unkontrollierte Bewegungen kdnnen Verletzungen Dritter und Sachschaden
verursachen.

= Sicherstellen, dass sich im Arbeitsbereich der Rotationsmodule keine
Personen befinden.

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Wiedereinschalten!

Unbeabsichtigtes Wiedereinschalten der Steuerung oder Pneumatik kann zu
Verletzungen und Sachschéaden fiihren.

= Sicherstellen, dass bei Arbeiten an den Rotationsmodulen die Steuerung
und die Pneumatik ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert
sind.

Gefahr durch unsachgemass ausgefihrte Arbeiten!

Unsachgemass ausgefiihrte Einstellungsarbeiten kénnen Verletzungen und
Sachschaden verursachen.

> B P

» Einstellungs- und Umrlstarbeiten durfen nur durch geschultes
Fachpersonal ausgefihrt werden!

Die Sicherheitshinweise in < Kapitel 2 ,Grundlegende Sicherheitshinweise*
dieser Montageanleitung mussen ebenfalls beachtet werden.
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6.3.2 Drehwinkel einstellen

Abb. 21 Exemplarische Darstellung

1. Stossdampfer 5. Klemmschraube
2. Kontermutter 6. Drehflansch
3. Dichtung 7. Druckluftanschluss P2 (gegen Uhrzeigersinn)
4. Anschlaghilse 8. Druckluftanschluss P1 (im Uhrzeigersinn)
180°
Drehwinkel
Maximaler Drehwinkel = 180° ] 0@ .
_ . _ ﬂﬂ 5
Die gezeichneten Flansch-Lochbilder J e 06 =)
stehen bei allen Modulen in der 0°- = =Y
Stellung. Der Flansch dreht sich somit 90° HI];:— @© @ ©@
nach links und 90° nach rechts. -
/ 95°
- ] NO
{lE %@ i | |
14 08D D Reduzierung des Drehwinkels
g ||1:| | ©) g © Die Endpositionen kénnen, ausgehend von der 0°-
L © © bzw. 180°-Position, um max. 95° reduziert werden.

1. Fixierung durch Einschrauben der
N5° entsprechenden Anschlagschraube.
- © @
= 1S ©
HE o \
©»
- © Q ©
%D u e & %
O, ©
Wird der Drehwinkel um mehr als 95° reduziert, tritt konstruktionsbedingt eine
@ Druckluftleckage ein. Die Anschlagschraube zurtuckdrehen, um die
eingetretene Leckage zu beseitigen.
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6.3.3 Endpositionen einstellen

Die genaue Einstellung einer Endposition ist von der Anschlaghiilse, des
Stossdampfers und der eingestellten Druckluft abhangig.

Zum Einstellen der Endpositionen wie folgt vorgehen:

1. Druckluft an P1: Flansch dreht im Uhrzeigersinn.

2. Klemmung der Anschlaghiilse mit Klemmschraube
(Abb. 21, 5) lésen.

3. Vor- oder Ruckstellung der Anschlaghtilse (Abb. 21,
4) am Sechskant der Anschlaghiilse drehen bis die
Endposition stimmt.

4. Druckluft an P2: Flansch dreht gegen den
Uhrzeigersinn.

5. Vor- oder Rickstellung der Anschlaghtlse (Abb. 21,
4) am Sechskant der Anschlaghiilse drehen bis die
gewlnschte Endposition erreicht ist.

6. Klemmung der Anschlaghtlsen mit Klemmschraube
(Abb. 21, 5) festziehen.

= Die Endpositionen sind eingestellt.

6.3.4 Endlagen-Dampfung einstellen

Zum Einstellen der Endlagen-Dampfung wie folgt vorgehen:

1. Sechskantmutter (Abb. 21, 2) am Stossdampfer [6sen.

2. Beide Stossdampfer (Abb. 21, 1) am kleinen Sechskant ein- oder ausdrehen:
- beim eindrehen wird die Dampfung harter
- beim ausdrehen wird die Dampfung weicher

= Die Endlagen-Dampfung ist eingestellt.

Sollte die Dampfungsfunktion noch nicht optimal erfolgen, kann diese mit
einer Druckluftdrosselung zuséatzlich angepasst werden.
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6.3.5 Stossdampfer einstellen

Maximale Dampferwirkung

Maximale Dampferwirkung wird erreicht, wenn die Stossdampfer vollstandig in
die Anschlaghulse eingedreht sind (mech. Anschlag).

Stossdampfer

eingedreht

Reduzierte Dampferwirkung

Durch Zuriickdrehen der Stossdampfer wird die Dampfwirkung reduziert. Dies
ist bei geringen Lasten und/oder langsamen Drehgeschwindigkeiten sinnvoll.

d ] | Pedl

©0 88 @@ )

\¢” 8%

©

L0

—_—
[l

Anschlaghiilse

HINWEIS

Sachschaden beim Betrieb ohne Stossdampfer!

Der Betrieb der Rotationsmodule ohne Stossdampfer fiihrt zu mechanischen
Schaden und zum Verlust der Garantie.

= Rotationsmodule stets mit Stossdampfern betreiben!

HINWEIS

Sachschaden bei unsachgemassem Einbau!

Gewindedichtring nicht auf den Stossdampfer schieben, da die Dichtlippen
beschadigt werden und das Rotationsmodul undicht wird.

=  Gewindedichtring sorgféltig auf den Stossdampfer einschrauben!

Beim Entfernen oder Montieren eines Stossdampfers darauf achten, dass der
@ Dichtring beim Einsetzen an der Anschlaghiilse genau anliegt, bevor die

Kontermutter festgezogen wird!
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6.3.6 Zwischenpositionen einstellen

Einfahren

Kontermutter

Positionsstift 1

Positionsstift 2

ausfahren

N

w

Zwischenpositionen

Mit dem Zwischenanschlagmodul ZA kdnnen bis zu
zwei Zwischenpositionen angefahren werden.

Einstellbereich der Zwischenposition(en)

Der maximale Einstellbereich betragt 60° (30° nach
links und 30° nach rechts) von der 0°-Stellung aus
betrachtet.

Zwischenpositionen einstellen:

Beide Kontermuttern B I6sen
Positionsstifte C, D vollstédndig
mechanischen Anschlag) herausdrehen.

beide
zum

und
(bis

um beim
Dichtigkeit

B wieder
Bellften

Kontermuttern
anschliessenden
sicherzustellen.

anlegen,
die

Positionsstifte C, D von Hand einschieben und an
P3 mit Betriebsdruck beliiften.

P1 bellften. Die Welle dreht sich im Uhrzeigersinn.

Mit Positionsstift 1 die gewilnschte Zwischen-
position einstellen.

Positionsstift 1 kontern.

P2 bellften. Die Welle dreht sich gegen den
Uhrzeigersinn.

Positionsstift 2 hineindrehen bis Widerstand fuhlbar
ist.

Positionsstift 2 kontern. Beide Positionsstifte
bertihren nun die Kolben des Rotationsmoduls.

Bei den CR-Rotationsmodulen mit Zwischenposition muss auf der ZP-Seite

zusatzlich reguliert.

eine Abluftdrossel eingebaut werden.

Mit der Abluftdrossel wird das Dampfverhalten der Zwischenposition
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6.3.7 Zwischenpositionen anfahren

-90°
-15°
+20°
+90°

|| O| O
O O |kFr |k
Ok |+ |O

*P1, P2, P3=Luftanschlisse O=drucklos 1=Druck beaufschlagt

90° : ! il 1 +90°

Abb. 22 Positionen (exemplarische Darstellung)
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Inbetriebnahme

Dieses Kapitel enthalt wichtige Informationen zur Inbetriebnahme der
Rotationsmodule. Nach Anschluss an die Pneumatik und Montage der
Sensoren werden die Rotationsmodule liber die Anlagensteuerung erstmalig in
Betrieb genommen.

7.1 Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

Verletzungsgefahr durch bewegliche Bauteile!
Gliedmassen kdnnen durch bewegliche Bauteile gequetscht werden!

= Arbeiten zur Inbetriebnahme der Rotationsmodule dirfen nur durch
qualifiziertes Fachpersonal ausgefiihrt werden.

= Sicherstellen, dass sich im Arbeitsbereich des Moduls keine Personen oder
Werkzeuge befinden.

Verletzungsgefahr Dritter im Arbeitsbereich der Rotationsmodule!

Wahrend des Betriebes der Rotationsmodule kdnnen Personen, die sich im
Arbeitsbereich der Module befinden, verletzt werden.

= Beim Betrieb der Rotationsmodule auf einen guten Uberblick tiber den
gesamten Arbeitsbereich achten.

= Unbefugte dirfen sich wahrend des Betriebs nicht innerhalb des
Arbeitsbereiches aufhalten.

Die Sicherheitshinweise in < Kapitel 2 ,Grundlegende Sicherheitshinweise®
dieser Montageanleitung mussen ebenfalls beachtet werden.

7.2 Vorgehen bei der Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme Stossdampfer und Anschlaghiilsen so einstellen,
dass der vorgesehene Drehwinkel richtig abgedampft wird.

Bei der ersten Inbetriebnahme langsam und schrittweise vorgehen:
1. Gesamte Anlage langsam beliften.
2. Zulassige Werte des Rotationsmoduls beachten (2 Kapitel 3) fir:

- Nutzlast
- Bewegungsfrequenz
- mechanische Belastung

3. Sicherstellen, dass sich keine Personen oder Hindernisse (z.B. Werkzeuge)

im Arbeitsbereich des Moduls befinden.

4. Probelauf durchfiihren:

- Mit langsamen Verfahrbewegungen starten
- Anschliessend unter Einsatzbedingungen fortfahren

= Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.
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8 Stérungsbeseitigung

8.1 Allgemeine Hinweise

Dieses Kapitel enthalt wichtige Informationen und Sicherheitshinweise zur
Behebung von Stérungen an den Rotationsmodulen.

8.2 Sicherheitshinweise zur Stérungsbehebung

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch mangelhaft durchgefiihrte Arbeiten!

Mangelhaft ausgeflhrte Arbeiten zur Stérungsbehebung kdnnen zu
Verletzungen und Sachschaden fuhren.

= Der Betreiber muss seine Sorgfaltspflichten wahrnehmen und jeweils
geschultes Fachpersonal zur Stérungsbeseitigung einsetzen.

Die Sicherheitshinweise in < Kap. 2 ,Grundlegende Sicherheitshinweise®
dieser Betriebsanleitung missen ebenfalls beachtet werden.

8.3 Tabelle Stérungsursachen und Abhilfe

Die nachfolgende Tabelle enthalt eine Ubersicht méglicher Fehlerursachen
sowie das weitere Vorgehen zu deren Behebung. Defekte Bauteile sind
ausschliesslich durch Afag Originalersatzteile zu ersetzen.

8.3.1 Stdrungstabelle

Stérung Mdégliche Ursache Abhilfe
Modul dreht nicht = Druckluft fehlt = Anschliisse Uberprifen
= Modul pneumatisch falsch = Anschlisse Uberprifen

angeschlossen

Endlagensignal nicht = Anschlag falsch justiert = Anschlag nachjustieren
eindeutig vorhanden = |nitiator defekt = |nitiator austauschen
= Kabelbruch im Sensorkabel = |nitiatorkabel austauschen
= Initiator falsch positioniert = Initiator richtig positionieren

Modul schlagt in die Endlagen = Stossdampfer schlecht justiert = Stossdampfer nachjustieren
Stossdampfer defekt = Stossdampfer austauschen

Kein Stossdampfer vorhanden = Stossdampfer nachriisten
= Abluftdrossel defekt = Abluftdrossel austauschen
= Hubgeschwindigkeit zu hoch = Abluftdrossel einstellen
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9 Wartung und Instandsetzung

9.1 Allgemeine Hinweise

Die Rotationsmodule sind nahezu wartungsfrei. Dennoch sind einige Wartungs-
tatigkeiten durchzufuhren, durch die ein optimaler Betriebszustand der
Drehgreifer sichergestellt werden kann. In diesem Kapitel werden diese
Wartungstatigkeiten beschrieben.

Jedem Rotationsmodul wird ein sicherheitstechnisches Informationsblatt
beigefiigt. Dieses Informationsblatt ist von jeder Person, die Arbeiten an und
mit dem Rotationsmodul ausfiihrt, sorgfaltig zu lesen.

9.2 Sicherheitshinweise zur Wartung und Instandsetzung

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unsachgemass ausgefiihrte Wartung!

Durch unsachgeméss ausgefiihrte Wartungstatigkeiten kann es zu
erheblichen Sachschaden sowie schweren Verletzungen kommen.

= Der Betreiber muss seine Sorgfaltspflichten wahrnehmen und geschultes
Wartungspersonal zur Ausfiihrung der Tétigkeiten einsetzen.

» Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten stets die personliche
Schutzausriistung tragen!

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen der
Rotationsmodule!

Signale der Steuerung konnen unbeabsichtigte Bewegungen der
Rotationsmodule ansteuern, die zu Verletzungen verursachen kdnnen.

= Vor Beginn der Tatigkeiten an den Rotationsmodulen die Steuerung
ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Bedienungsanleitung
der verwendeten Steuerung beachten!

= Vor Beginn der Tatigkeiten Medienversorgung (Pneumatik) ausschalten
und gegen Wiedereinschalten sichern!

Die Sicherheitshinweise in @ Kap. 2 ,Grundlegende Sicherheitshinweise*
dieser Betriebsanleitung missen ebenfalls beachtet werden.
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9.3 Wartungstatigkeiten und Wartungsintervalle

Die Rotationsmodule sind nahezu wartungsfrei. Dennoch sind einige
Wartungstatigkeiten durchzufuhren, durch die ein optimaler Betriebszustand
der Rotationsmulde sichergestellt werden kann.

9.3.1 Ubersicht Wartungspunkte

Q

Abb. 23 Wartungspunkte Rotationsmodul

s . Anlage
Intervall [h .
Nr. Wartungspunkt Wartungstatigkeit vall [h] [Ein/Aus] Bemerkungen
1 Gesamtes Reinigen und prufen Bei Bedarf [Aus] }
Rotationsmodul
Rotationsmodul mit einem trockenen, fusselfreien Tuch
reinigen
@ @ - Rotationsmodul nicht mit Wasser abspritzen, keine
aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
Sichtprifung des Rotationsmoduls durchfiihren
2 Stossdampfer* Funktion priifen Monatlich ‘ [Aus] ‘
@ Funktion der Stossdampfer prifen, ggfs. ersetzen
3 Anschlagschrauben Funktion prufen Monatlich ‘ [Aus] ‘
@ Funktion der Anschlagschrauben prifen, ggfs. ersetzen
4 Rotationsmodul Priifen Monatlich ‘ [Ein] ‘ )
@ Rotationsmodul auf ungewdhnliche Larmentwicklung prifen

*Stossdampfer und Anschlagschrauben missen regelmdassig auf ihre
Funktion Uberprift und ggfs. ersetzt werden. Wir empfehlen den Ersatz der
Stossdampfer nach max. 5 Millionen Lastwechseln.

Nicht richtig eingestellte sowie fehlende oder defekte Stossdampfer beein-
trachtigen die Funktion des Moduls und kénnen zu dessen Zerstérung fuhren!
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HINWEIS

Gefahr von Sachschéaden!

Schrauben mit Innensechskant (Torx) durfen nur durch den Hersteller Afag
geldst werden. Andernfalls kdnnten die Rotationsmodule beschéadigt werden.

= Es dirfen nur Schrauben mit Innensechskant (Typ Inbus) vom Betreiber
gelost werden.

HINWEIS

Korrosionsgefahr durch ionisierte Luftumgebung!

Werden die Rotationsmodule in ionisierter Luftumgebung eingesetzt, besteht
die Gefahr, dass offen liegende Teile korrodieren.

= Offen liegende Bauteile wie Fihrungen und Kolbenstangen regelmassig mit
Fett bestreichen.

= Afag Standard-Schmierung: Staburax NBUSEP (Flachfihrungen),
Blasolube 301 (Kolbenstangen)

9.3.2 Druckluftspezifikationen

Die Rotationsmodule sind lebensdauergeschmiert und kénnen mit Ol oder
Olfreier Druckluft betrieben werden.

Vor dem Betrieb mit 6lfreier Druckluft darf das Rotationsmodul CR keinesfalls
mit geolter Druckluft betrieben worden sein!

Druckluftspezifikation
Trocken (kondenswasserfrei)
Gefiltert (40 um Filter fur gedlte Luft)

Gefiltert (5 um Filter bei olfreier Luft)

Wir empfehlen folgende Olsorten, wenn die Rotationsmodule mit gedlter
Druckluft betrieben werden:

Olsorte
Festo Spezialdl Shell Tellus Oel C 10
Avia Avilub RSL 10 Mobil DTE 21
BP Energol HPL 10 Blaser Blasol 154

Esso Spinesso 10

Olmenge: 5-10 Tropfen Ol pro 1000 Itr. Druckluft

Viskositatsbereich: 9 bis 11 mm2/s (= ¢cST) bei 40°C, 1SO-Klasse VG 10 nach
ISO 3448

Montageanleitung DE B CR 16-D | CR 20-D ® 12.06.2023 ® V4.0 51-56



O afag

Wartung und Instandsetzung

HINWEIS

Gefahr von Sachschéaden!

Der Betrieb der Rotationsmodule mit geélter Druckluft fihrt zum
Herauswaschen der werksseitigen Primarschmierung. Daher muss der
weitere Betrieb zwingend mit gedlter Druckluft erfolgen, um Schaden an den
Rotationsmodulen zu vermeiden.

= Nach einmaligem Betrieb mit geélter Druckluft, dirfen die
Rotationsmodule nicht mehr ohne gedlte Druckluft betrieben werden.

9.3.3 Weitergehende Wartung

Eine weitergehende Wartung ist bei Einhaltung der nachfolgend aufgefiihrten
Umgebungsbedingungen nicht erforderlich:

= Sauberer Arbeitsbereich
= Keine Verwendung von Spritzwasser
= Keine Abrieb- oder Prozessstaube und Dampfe

= Klima und Temperatur gemass den Angaben in den technischen Daten

9.4 Ersatzteile und Reparaturen

Die AFAG Automation AG bietet einen zuverlassigen Reparaturdienst an.
Defekte Elektroschlitten kdnnen innerhalb der Gewéhrleistungszeit an AFAG
zur Reparatur versendet werden.

Nach Ablauf der Gewahrleistungszeit kann der Kunde defekte Module oder
Verschleissteile selbst ersetzen bzw. instandsetzen oder diese an den Afag
Reparaturdienst senden.

Bitte beachten Sie, dass Afag keine Gewahrleistung fir Module Ubernimmt,
die nicht durch Afag ausgetauscht bzw. instandgesetzt wurden!

Verletzungsgefahr beim Ausbau der Rotationsmodule durch
unkontrollierte Bewegungen!

Bei der Demontage der Rotationsmodule aus einer Anlage besteht Gefahr
durch unkontrollierte Bewegungen.

= Vor dem Ausbau die Medienversorgung (Elektrik, Pneumatik) trennen!
= Ausbau nur von qualifiziertem Fachpersonal durchfiihren lassen!
= Vor dem Ausbau des Rotationsmoduls Anlage entliften und deaktivieren!

= Vor dem Ausbau des Rotationsmodul Steuerung ausschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern!
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10 Ausserbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

Die Rotationsmodule sind nach dem Gerbrauchsende ordnungsgemass zu
demontieren und umweltgerecht zu entsorgen.

10.1 Sicherheitshinweise zur Ausserbetriebnahme, Demontage, Entsorgung

WARNUNG

Verletzungsgefahr  bei unsachgemasser  Ausserbetriebnahme,
Demontage und Entsorgung!

Durch unsachgemass ausgefilhrte Tatigkeiten kann es zu erheblichen
Sachschaden sowie schweren Verletzungen kommen.

= Der Betreiber muss seine Sorgfaltspflichten wahrnehmen und speziell
ausgebildetes Fachpersonal zur Ausfilhrung der Tatigkeiten einsetzen.

Die Sicherheitshinweise in < Kapitel 2 ,Grundlegende Sicherheitshinweise*
dieser Montageanleitung missen ebenfalls beachtet werden.

10.2 Ausserbetriebnahme

10.3 Demontage

Falls die Rotationsmodule fir einen langeren Zeitraum nicht zum Einsatz

kommen, sind diese ordnungsgemass ausser Betrieb zu setzen und wie in )
Kapitel 4.5 beschrieben zu lagern.

Die Demontage der Rotationsmodule darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal

erfolgen.

Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen der Rotations-
module!

Bei der Demontage der Rotationsmodule aus einer Anlage besteht Gefahr
durch unkontrollierte Bewegungen. Werden pneumatische Anschlisse unter
Druck getrennt, kann es zu schweren Korperverletzungen kommen.

= Vor dem Ausbau die Medienversorgung (Elektrik, Pneumatik) trennen,
Anlage entliften und deaktivieren!

= Ausbau nur von qualifiziertem Fachpersonal durchfiihren lassen!

= Rotationsmodule nur bei ausgeschalteter und gesicherter Steuerung
ausbauen!
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10.4 Entsorgung

Die Rotationsmodule muissen am Ende der Nutzungsdauer fachgerecht
entsorgt und die verwendeten Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugefuhrt
werden. Beachten Sie dabei die gesetzlichen und betrieblichen Vorschriften.

Die Rotationsmodule durfen nicht als ganze Einheit entsorgt werden.
Rotationsmodule in Einzelteile zerlegen und die verschiedenen Komponenten
nach Art der Materialien sortenrein trennen und fachgerecht entsorgen:

= Metalle verschrotten.
= Kunststoffelemente zum Recycling geben.
= Ubrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.

HINWEIS

Gefahr fur die Umwelt durch inkorrekte Entsorgung der
Rotationsmodule!

Durch eine falsche Entsorgung der Rotationsmodule kénnen Gefahren fiir die
Umwelt entstehen.

= Elektronikteile, Elektroschrott, Hilfs- und Betriebsstoffe sind von
zugelassenen Fachbetrieben zu entsorgen.

= Hinweise zu einer fachgerechten Entsorgung erteilen lhnen die
zustandigen ortlichen Behorden.
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11 Einbauerklarung

Einbauerklarung

fur eine unvollstandige Maschine im Sinne der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang Il, 1.B

Hiermit erklart der Hersteller:
Afag Automation AG, Luzernstrasse 32, CH-6144 Zell

dass die unvollstandige Maschine:
Produktbezeichnung: Rotationsmodule Compact (pneumatisch)
Typenbezeichnung: CR 16-D, CR 20-D
Fortlaufende Serien-Nr. BOXXXXXX

den folgenden grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG zum Zeitpunkt der Erklarung entspricht: 1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.2.3; 1.2.4.4; 1.3; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7;
1.39;14.1;15;153;155;1.6;1.6.1;1.6.3;1.6.4;1.7;1.7.4;1.7.4.1; 1.7.4.2.

Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere:

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsatze —
Risikobeurteilung und Risikominderung

Hinweis: Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die
o.a. unvollstdndige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG entspricht.

Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen technischen Unterlagen zur unvollstandigen Maschine
einzelstaatlichen Stellen auf begrindetes Verlangen in ausgedruckter oder elektronischer Form zu
Ubermitteln.

Die speziellen technischen Unterlagen wurden gemaf Anhang VII Teil B der o.a. Richtlinie erstellt.

Bevollméachtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Niklaus Rothlisberger, Produkte-Manager, Afag Automation AG, CH-6144 Zell

Zell, 31.05.2023
Adrian Fuchser Klaus Bott

[ NUNYSN

CEO Afag Gruppe CTO Afag Gruppe
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Afag Automation AG Afag GmbH Afag Engineering GmbH
Luzernstrasse 32 Wernher-von-Braun-Strafle 1 Gewerbestrafie 11
6144 Zell 92224 Amberg 78739 Hardt
Switzerland Germany Germany
T +41 62 959 86 86 T +49 9621 650 27-0 T +49 7422 560 03-0
sales@afag.com sales@afag.com sales@afag.com
Afag Automation Americas Afag Automation APAC
Schaeff Machinery & Services LLC. Afag Automation Technology (Shanghai) Co., Ltd.
883 Seven Oaks Blvd, Suite 800 Room 102, 1/F, Bldg. 56, City Of Elite
Smyrna, TN 37167 No.1000, Jinhai Road, Pudong New District
USA Shanghai, 201206
T+1615730 7515 China
nashville@afag.com T +86 021 5895 8065

shanghai@afag.com
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