
Smart  FEG
Faszination
Bewegung.
Gestern. Heute. Morgen.
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› Entwirren und Zuführen von Spiralfedern 

› Teilebehälter fasst etwa 0,5 Liter und hat  
 1 bis 6 Ausgänge 

› Pro Ausgang kann eine Förderleistung von bis zu  
 60 Federn pro Minute erreicht werden 

› Gerade Schlauchabgänge zur besseren Integration  
 (Spart Schlauch, wenn Zublas-Endposition oberhalb  
 des Smart FEG liegt)

› Wirbelzeit, Pausenzeit und Rückblaszeit variabel  
 einstellbar (100 – 10.000 ms) 

› Hand- oder Automatikbetrieb 

Smart FEG

Fakten  

Unser bewährtes Federentwirrgerät (FEG) hat ein Update 
erhalten: Das Smart FEG hat jetzt eine Kleinsteuerung 
integriert, mit der es möglich ist, wie bei unserem Trommel- 
förderer auf alle Funktionen und Einstellungen über ein 
intuitives Menü auf dem integrierten Touchpad zuzugreifen. 
Optional können nun auch Ringsensoren zur Erkennung der 
Füllständen in den Schläuchen direkt von der Kleinsteuerung 
verwaltet werden.
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› Kompakte Bauweise

› Intuitive Bedienoberfläche

› Einfache Bedienung über Kleinsteuerung

› Reduziert Ihre Montagekosten

Nutzen  


